uchwyt systemowy mocowany
do katownika za pomocg wkregtow
samowiercacych |

/ katownik zimnogigty 100x50x4

-

profil systemowy CW 100x50x6-

=

.| blacha gtadka z podwdjnym rgbkiem

stojgcym cynkowo-tytanowa, grubo$¢ 0,7mm

deskowanie lub plyty OSB gr. 2,2cm

mata strukturalna np.V13+ENKA- Vent7008 gr.0,8cm

pustka wentylacyjna gr. 5cm

wetna mineralna np. Uni-Mata prod.Isover, gr. 25cm

teznik o wymiarach 14x30cm

N[O A WIN

o]

©|

blacha perforowana, powlekana, falista gr. 0.7mm
uktadana prostopadle do katownikéw

katownik zimnogiety 80x80x4 L=10cm, potaczony z
katownikiem 100x50x4 za pomocg $rub 2xM12,
mocowany do ptatwi za pomocg wkretéw do drewna

[9.profil systemowy CW 100x50x0.6 mocowany do

katownikéw za pomocg uchwytéw systemowych

1Q

. blachowkrety w odstgpach co okoto 20cm

. wkrety do drewna
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PRZEBUDOWA $WIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY:

IROGA WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU,

IESZCZOWA A TAKZE BUDOWA

NAWRAZZE

J O NOWA SALE
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A
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