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1. Podstawa opracowania

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75.
poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Karty katalogowe i informacyjne zastosowanych urzgdzen w projektowanych

instalacjach

-Zlecenie inwestora

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy wewnetrznej

instalacji centralnego ogrzewania w rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Grojcu.

3. Charakterystyka obiektu

Projektowana czesc szkoty bedzie konstrukcji murowanej bez podpiwniczenia.
Wyposazona bedzie w instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, c.o., elektryczne,

wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j.

4. Instalacja centralneqgo ogrzewania

Straty ciepta okreslono na podstawie nastepujgcych zatozen:
- temperatury pomieszczen budynku przyjeto wg Dz. U. z 2015r. poz. 1422
- obliczeniowg temperature zewnetrzng dla Il strefy klimatycznej przyjeto wg
PN-EN 12831:2006
Obliczeniowa moc cieplna instalacji: 81,43 kW
Temperatura pracy instalacji 70/50 °C. Instalacje c.0. w pomieszczeniach
projektowanej szkoty wykonac¢ z rur wielowarstwowych do instalacji grzewczych PE-
RT/AI/PE-RT o $rednicach 16-32mm, PEX/AI/PE-X o s$rednicy 40mm, PE-X/Al/PE-HD

o Srednicach 50-63 mm tgczonych za pomocg ztgczek wciskowo-zaciskowych.
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Przewody nalezy uktada¢ w posadzce i w bruzdach sciennych w otulinie izolacyjnej
Thermacompact IS gr. 6,0 mm prod. Thermaflex zgodnie z rysunkami stosujgc tagodne
tuki na zatamaniach.
Instalacie od projektowanego wg odrebnego opracowania wezta cieplnego
do pomieszczenia stotdbwki prowadzi¢ pod stropem w otulinie izolacyjnej gr. min. 40 mm
i wspotczynniku przenikania ciepta 0,035 W/mK.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych. Zachowac odstep miedzy pojedynczymi rurami min. 2 cm.
Wszystkie przejécia rur przewodowych przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych, w miejscu przejs¢ przez tuleje nie tgczy¢ przewoddw. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:
- CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode poziomg
- cO najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym szkodliwie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Zasilanie instalacji wykonac z proj. wg odrebnego opracowania wezta cieplnego.
Elementami grzejnymi w proj. instalacji sg grzejniki stalowe ptytowe typu CV
z wbudowanym zaworem termostatycznym, grzejniki stalowe ptytowe z gtadkg ptyta
przednig typu FCV z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz grzejniki
konwektorowe typu AURA WKEF. Jako gtowice termostatyczne przygrzejnikowe montowac
gtowice np. Herz Mini. Podejscia do grzejnikbw wykonac¢ jako katowe ze $ciany
i podtgczyé poprzez przytgczeniowe zestawy podtgczeniowe kgtowe co pozwoli na
tatwiejsze utrzymanie czystosci przy grzejnikach. Wszystkie zawory powinny by¢ zgodne
z PN-EN 215:2005. Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem do czasu zakonczenia robét wykonczeniowych. Grzejniki nalezy tgczyc
z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia
gatgzek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, na ktorych gatgzki te sg

prowadzone.
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Grzejniki nalezy montowa¢ do Sciany zgodnie z zaleceniami producenta. Minimalna

odlegtos¢ grzejnika od podtogi i parapetu (podokiennika) wynosi 7 cm.

4.1. Proba cisnieniowa i odbioér instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w , Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzacé jako probe wstepng, gtéwng i korncowa.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 — krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie

30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby
ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,6 bara. Nie moga wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej,
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdbwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg
(impulsowg). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest
naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegodlnymi cyklami préby, sieé rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny

odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w najnizszym punkcie
instalaciji.

5. Uwagi koncowe

5.1. Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
5.2. Instalacje c.o. napetnia¢ wodg uzdatniong o zawartosci tlenu nie przekraczajgcej
0,1 mg/dm?.
5.3.Ze wzgledu na stosowanie w instalacji c.o. rur tworzywowych, maksymalna temp
czynnika grzewczego nie moze przekracza¢ 90 °C.

5.4. Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.
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termostatycznym VUN2.
AURA WKEF 28 0,28 2,8 20 2 Grzejnik konwektorowy, AURA WKF 28 24,
24 typ Aura Comfort, wysokos¢ H = 280 mm.,
szeroko$¢ B = 236 mm. Polecany z zaworem

termostatycznym VUN2.
AURA WKEF 28 0,28 2,4 16 3 Grzejnik konwektorowy, AURA WKF 28 14,
14 typ Aura Comfort, wysokos¢ H = 280 mm.,
szeroko$¢ B = 146 mm. Polecany z zaworem

termostatycznym VUN2.
AURA WKF 24 0,24 2,9 16 2 Grzejnik konwektorowy, AURA WKF 24 14,
14 typ Aura Comfort, wysokos¢ H = 240 mm.,
szeroko$¢ B = 146 mm. Polecany z zaworem

termostatycznym VUN2.

Zestawienie rur wielowarstwowych PURMO CLEVERFIT
(rury wielowarstwowe systemu PURMO CLEVERFIT do instalacji grzewczych
i wodociagowych, CLEVERFIT PE-RT/Al/PE-RT w srednicach 16-32mm, CLEVERFIT
PEX/Al/PE-X w $Srednicy 40mm, CLEVERFIT PE-X/Al/PE-HD w $rednicach 50-63mm)

e Przewody uktadane w posadzce

Symbol DN L
mm mb
PURMO CF 50x4 72,28
PURMO CF 40x3,5 87,70
PURMO CF 32x3 106,90
PURMO CF 26x3 37,10
PURMO CF 20x2 128,50
PURMO CF 16x2 406,60
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