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1.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania, zgodnie z zakresem dziatan ujetych w wytycznych
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz., jest projekt wentylacji oddymiajgcej 2-ch klatek
schodowych w projektowanej rozbudowie budynku szkoty o sale gimnastyczng wraz z
zapleczem, jadalnie oraz Swietlice w miejscowosci Gréjec.

Rozwigzania projektowe instalacji majg zapewni¢ bezpieczng ewakuacje
uzytkownikom obiektu na wypadek pozaru poprzez klatki schodowe na zewnatrz
budynku. Instalacje opracowano oparciu 0 przepisy dotyczgce instalacji
grawitacyjnych do odprowadzania dymu i ciepta.

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych linii sterujgcych, monitorujgcych i
zasilajgcych urzadzen niezbednych do prawidtowego dziatania systemu oraz montaz
urzgdzen napowietrzajgcych i oddymiajgcych.

Podstawa opracowania

Podstawg do niniejszego opracowania s3a:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pbdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

e PN-B-02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady
projektowania;

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem;

e Projekt architektoniczno- budowlany;

e Dokumentacja techniczna i karty katalogowe urzadzen oddymiania tj. klapy, czujki,
centrale oddymiajgce, sitowniki i klapy oddymiajgce.

. Opis systemu

System oddymiania ma za zadanie odprowadzanie dymu i ciepta z klatki schodowe;j
wykorzystywanej do celow ewakuacji. Prawidtowo zaprojektowane i zainstalowane
klapy dymowe spetniajg nastepujgce funkcje:

- utatwiajg ewakuacje poprzez utrzymanie dolnej warstwy wolnej od dymu

- utatwiajg dziatania ratownicze,

- zapewniajg ochrone konstrukcji budynku oraz jego wyposazenia,

- zmniejszajg posrednie straty pozarowe wywotane przez wydzielajagcy sie dym i
gorace gazy pozarowe.

W celu usuwania dymu z klatki schodowej, przyjeto rozwigzanie polegajgce na
wywotaniu pionowego przeptywu powietrza. Dym moze przedostaé sie do wnetrza
klatki schodowej w trakcie akcji ewakuacyjnej. Ruch powietrza uzyskuje sie poprzez
otwarcie otworu w dachu nad klatkg schodowg (klapy dymowej). Naptyw powietrza
poprzez zatgczenie wentylatora petnigcego role napowietrzania klatki podczas otwartej
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klapy dymowej lub poprzez otwarcie drzwi napowietrzajacych zewnetrznych. Otwarcie
klapy dymowej oraz otwarcie drzwi napowietrzajacych nastgpi rbwnoczesnie i
automatycznie niezwtocznie po wykryciu przez punktowg czujke dymowg zagrozenia.
Istnieje mozliwo$¢ uruchomienia systemu na kazdej z klatek poprzez przyciski RPO —
reczny przycisk oddymiania. Rozmieszczenie wszystkich elementéw systemu
pokazano na zatgcznikach graficznych niniejszego opracowania.

4. Obliczenia dla przeprowadzenia doboru urzadzen systemu
Kalkulacja czynnej powierzchni oddymiania i napowietrzania klatek zgodnie z PN-B-
02877- 4:2001 dla budynkéw niskich i sredniowysokich powierzchnia czynna klapy
dymowej powinna wynosi¢ minimum 5% powierzchni klatki schodowej.

4.1. Parametry i obliczenia dla klatki schodowej nr 1

Powierzchnia w rzucie [F] 21,39 m?
Wysokos¢ klatki schodowej [H] 8,36m
State urzgdzenia gasnicze nie dotyczy
System sygnalizacji pozarowe;j nie dotyczy

Obliczenia dla klatki schodowej nr 1

Wskaznik udziatu procentowego wymaganej powierzchni czynnej ,b” w % przyjeto jak
dla pomieszczen specjalnych. Dla budynku sredniowysokiego A.; powinna wynosié¢
5%. Wymagana powierzchnia czynna klap oddymiajgcych w klatce o powierzchni
maksymalnej w rzucie podtogi 21,39m?

Ac=b*F

gdzie:

A.; — wymagana powierzchnia czynna klap oddymiajgcych [m?]
F - powierzchnia klatki schodowej w rzucie [m?]

Ag - powierzchnia geometryczna klap oddymiajgcych

b- wskaznik udziatu procentowego — 5%

A.,=0,05*21,39m?
A.,=1.07m?

Zastosowano klape dymowa o powierzchni geometrycznej Ag =1.40m?.Powierzchnia
Czynna oddymiania dla takiej klapy wynosi A.; = 1.11m? Klapa mcr Prolight typ
E100/140 z owiewka i kierownica. Klapa o wymiarze 100x140 cm w Swietle otworu.
Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm.
Dolna czes¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukciji
dachu. Wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliweglanu kanalikowego gr.
25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej U=1,4
W/m2K. Izolacja termiczna - ptyta PIR 30mm. Wspébtczynnik izolacyjnosci termiczne;j
dla catosci produktu U<=1,3 W/m2K. Uktad napedowy klap dymowych stanowi
sitownik elektryczny 4A (klasa SL550), zasilany napieciem 24 V. Klapa z funkcja
przewietrzania. Wspbétpracuje z centralg mcr9705.
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Wymagana powierzchnia otworow napowietrzajgcych A,=1,3"Ag

Ao=1,3*1.4m?

A,=1.82m?

Zastosowane otwory napowietrzajgce tj. drzwi zewnetrzne o wymiarach
220cmx180cm z sitownikiem o parametrach napedu 24VDC/1,25A, , sita 600N, kat
otwarcia 95°.Drzwi z zamkiem elektromotorycznym GEZE 1Q lock AUT z
samozamykaczem z ustawiang kolejnoscig zamykania GEZE Boxer 2-4 ISM .

4.2. Parametry i obliczenia dla klatki schodowej nr 2

Powierzchnia w rzucie [F] 30,84 m?
Wysokos¢ klatki schodowej [H] 8,36m
State urzgdzenia gasnicze nie dotyczy
System sygnalizacji pozarowe;j nie dotyczy

Obliczenia dla klatki schodowej nr 1

Wskaznik udziatu procentowego wymaganej powierzchni czynnej ,b” w % przyjeto jak
dla pomieszczen specjalnych. Dla budynku sredniowysokiego A.; powinna wynosi¢
5%. Wymagana powierzchnia czynna klap oddymiajgcych w klatce o powierzchni
maksymalnej w rzucie podtogi 21,39m?

Ac=b*F

gdzie:

A.; — wymagana powierzchnia czynna klap oddymiajgcych [m?]
F - powierzchnia klatki schodowej w rzucie [m?]

Ag - powierzchnia geometryczna klap oddymiajgcych

b- wskaznik udziatu procentowego — 5%

A.,=0,05*30,84m?
A.,=1.56m?

Zastosowano klape dymowa o powierzchni geometrycznej Ag =1.40m?.Powierzchnia
czynna oddymiania dla takiej klapy wynosi A, = 1.56m? Klapa o wymiarze
120x200cm jednoskrzydtowa o powierzchni czynnej oddymiania 1,56m2. Podstawa
prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna czes$¢
podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu.
Wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-
kom. Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej U=1,4 W/m2K.
Izolacja termiczna - ptyta PIR 30mm. Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla cato$ci
produktu U<=1,3 W/m2K. Uktad napedowy klap dymowych stanowi 2x sitownik
elektryczny 1,6A (klasa SL250), zasilany napieciem 24 V. Klapa z funkcjg z funkcjg
wytazu i przewietrzania. Wspétpracuje z centralg mcr9705.

Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajgcych A,=1,3"Ag
A,=1,3"2.4m?
A,=3.12m?
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Zastosowane otwory napowietrzajgce tj. drzwi zewnetrzne o wymiarach
220cmx180cm z sitownikiem o parametrach napedu 24VDC/1,25A, , sita 600N, kat
otwarcia 95°.Drzwi z zamkiem elektromotorycznym GEZE 1Q lock AUT z
samozamykaczem z ustawiang kolejnoscig zamykania GEZE Boxer 2-4 ISM .

5. Rozwigzania lokalizacyjne urzadzen na dachu budynku
Istniejacy uktad architektoniczny budynku pozwala na spetnienie w petni wymogow
lokalizacyjnych klap wynikajgcych z norm.

6. Charakterystyka pracy systemu oddymiania

Klapy dymowe wyposazone sg w urzadzenia do automatycznego i zdalnego
(recznego) wyzwalania. Centrale oddymiania umieszczono na najwyzszych
kondygnacjach klatek schodowych. Do sterownia klapami i drzwiami oddymiajgcymi
zaproponowano centrale oddymiania typu MCR firmy Mercor. Centrale oddymiania
bedg wspétpracowaé z przyciskami oddymiania RPO1 i przewietrzania LT firmy
Mercor. Napowietrzanie bedzie realizowane za pomocg napedéw drzwiowych GEZE
K600 T Solo potgczonych funkcjonalnie z zamkiem elektromotorycznym GEZE 1Q lock
AUT. Proces otwierania klapy dymowej do potozenia koncowego nie moze trwacé
diuzej niz 60s. Automatyczne otwieranie klap dymowych jest wywotywane przez
instalacje wyposazone w czujki dymowe, ktére poglgdowo przedstawiono na
schematach. W przypadku zauwazenia zjawisk pozarowych przez uzytkownikdéw
obiektu istnieje mozliwo$¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania.

Po nacisnieciu przycisku oddymiania wygenerowany zostaje sygnat do centrali, ktéra
wysle sygnat do sitownika otwierajgcego klape dymowa.

7. Wytrzymatos¢ klap dymowych
Klapy dymowe muszg byc¢ tak wykonane oraz zamocowane, aby wytrzymywaty
spodziewane w praktyce obcigzenia i bez zniszczenia lub wiekszych odksztatcen
zapewniaty zdolnos¢ dziatania. Wytrzymatos¢ zgodnie ze specyfikacjg

8. Zachowanie podczas proby pozarowej
W czasie badania zachowania sie klap dymowych w warunkach pozarowych klapy
nie mogg odksztatca¢ sie na skutek wzrostu temperatury w sposéb powodujgcy
zmniejszenie powierzchni czynnej badanych klap.
Instalacje uruchamiajgce klapy dymowe, tzn. instalacje sygnalizacyjne oraz
instalacje zasilajgce, jak réwniez silniki zebatkowe i inne urzgdzenia powodujgce
otwarcie klap, muszg zapewnic¢ niezawodnos$¢ dziatania co najmniej w ciggu 60 min
dziatania pozaru i by¢ zasilane poza wytgcznikiem przeciwpozarowym.

9. Oznakowanie klap
Klapy muszg by¢ w sposob trwaty oznakowane z podaniem nastepujacych danych:
— rok produkcji
— powierzchnia czynna klapy
— nazwa producenta

— typ klapy
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10.Badania odbiorcze i konserwacja
Po ostatecznym zainstalowaniu klap dymowych i wentylatoréw, odprowadzajgcych
dym i ciepto z pomieszczenia, nalezy zbadac poszczegdlne elementy pod wzgledem
zgodnosci z instrukcjg, zdolnosci dziatania i gotowosci eksploatacyjnej. Firma
wykonujgca musi po wykazaniu zdolnosci dziatania klap dymowych zatgczyc
nastepujgce dokumenty:
— Swiadectwa , certyfikaty CNBOP dopuszczenia klap do stosowania w budownictwie,
— instrukcje eksploataciji i obstugi klap oraz ich oprzyrzgdowania,
- instrukcje badania i konserwacji tacznie z listg czesci zamiennych do czynnosci
konserwacyjnych,
- rysunki, na ktérych jest uwidocznione potozenie i wymiary wszystkich
zainstalowanych klap.
Zalecenia odbiorowe.
Przy odbiorze zostang uruchomione wszystkie zestawy oddymiajgce. Z
przeprowadzonych préb zostanie sporzgdzony protokét odbiorowy z podpisami oséb
biorgcych udziat w odbiorze.
Przedstawiciel inwestora otrzyma komplet dokumentacji powykonawczej. Instalator
systemu jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia obstugi systemu. Protokét
odbiorowy zostanie przekazany inwestorowi i stanie sie podstawa do rozliczenia i
przekazania instalacji do serwisu.

11.Zalecenia uzytkowe
Instalacje oddymiania nalezy serwisowac i uzytkowa¢ wedtug dokumentacji
techniczno -ruchowej. Instalacja moze byé serwisowana wytgcznie przez osoby
uprawnione. Uzytkowanie instalacji moze by¢ realizowane tylko i wytgcznie przez
osoby w tym celu przeszkolone.

12.Zalecenia serwisowe
W regularnych odstepach czasu, wedtug danych wytwércy, co najmniej jednak raz
do roku, klapa dymowa wraz z catym uktadem wyzwalania, energetyczne przewody
zasilajgce oraz ich osprzet muszg by¢ sprawdzane przez specjaliste pod wzgledem
zdolnosci dziatania i gotowosci eksploatacyjnej oraz konserwowane i ewentualnie
naprawiane. Kontrole nalezy wpisywac do ksigzki eksploatacyjne;j.
Czynnosci wykonywane podczas konserwacji:
- sprawdzi¢ otwieranie klap poprzez zdalne sterowanie (zadziatanie automatyki),
- sprawdzi¢ wizualnie stan koputy, uszczelnienh i elementéw mocujgcych,
- sprawdzi¢ mocowanie i stan uktadu napedowego,
- sprawdzi¢ opornos$¢ izolacji instalacji elektrycznej (stan przewoddw, potgczen i
mocowan),
- sprawdzi¢ stan przyciskéw (szybki, opisy, wizualny wyglad i diody LED),
- sprawdzi¢ stan akumulatoréw,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ weryfikacji sygnatéw zewnetrznych przez centrale i
sposdb realizacji zatozonych procedur,
- sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania czujki (stan zabrudzenia — w razie potrzeby
wymienic),
- nasmarowa¢ mechanizm sitownikéw.
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