KLATKA SCHODOWA NR 1 - RZUT PARTERU
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2 sitowniki do napowietrzania

GEZE K600 T SOLO, 24V/1,25A, DC

samozamykacz GEZE TS 3000 ISM,

zamek elektromotoryczny antypaniczny GEZE IQ lock AUT
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I jietizania
GEZE K600 T SOLO, 1,25A,DC
samozamykacz GEXE TS 3000 ISM,

Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?) Podloga

0.22 klatka schodowa mr 1 21.39 plytki gres

11 klatka schodowa nr 1 21.39 plytki gres

0.28 Klatka schodowa nr 2 21.39 plytki gres

19 Klatka schodowa nr 2 30.84 plytki gres
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PRZYCISK ODDYMIANIA RT42
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Opis zastosowanej klapy oddymiajacej w

klatce schodowej nr 1:

Klapa Mercor mcr Prolight o wymiarze 100x140 cm
jednoskrzydtowa z owiewkami i kierownicg, o
powierzchni czynnej oddymiania 1,11m2. Podstawa
prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy
ocynkowanej 1,25mm. Dolna czes¢ podstawy
wyposazona w kotnierz stuzacy do mocowania do

Opis zastosowanej klapy oddymiajacej w

klatce schodowej nr 2:

Klapa Mercor mcr Prolight o wymiarze 120x200 cm
jednoskrzydtowa o powierzchni czynnej oddymiania
1,56m2. Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm
wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna
cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do
mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie

konstrukcji dachu. Wypetnienie skrzydfa stanowi mleczna skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliweglanu

ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom.
Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci

termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna - ptyta PIR
30mm. Wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci

produktu U<=1,3 W/m2K. Uktad napedowy klap
dymowych stanowi sitownik elektryczny 2,6A (klasa
SL550), zasilany napieciem 24 V. Klapa z funkcja
przewietrzania. Wspdtpracuje z centralg mcr9705.

kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla
wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej U=1,4
W/m2K. Izolacja termiczna - ptyta PIR 30mm.
Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci
produktu U<=1,3 W/m2K. Uktad napedowy klap
dymowych stanowi 2x sitownik elektryczny 1,6A
(klasa SL250), zasilany napieciem 24 V. Klapa z
funkcja z funkcjg wytazu i przewietrzania.
Wspotpracuje z centralg mcr9705.

czny antypaniczny GEZE IQ lock AUT

KLATKA SCHODOWA NR 1 - PRZEKROJ A-A
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PODZIAL. SEGMENTOWY

SEGMENT B

KLATKA
SCHODOWA NR 2

A - STREFA KIBICA
B - SALA WIDOWISKOWA

C - ZAPLECZE SALI WIDOWISKOWEJ

D - LACZNIK SZKOLY

E - JADALNIA/SWIETLICA SZKOLY
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PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| Anna Dziuba-Jaglifska 26/ LOOKK/ 2012
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architekiura LO- 0769
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit:
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa przedmiotu zamowienia:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWE SALI SPORTOWEJ
PRZY PSP nr 1 W GROJCU
Tytut projektu architektoniczno-budowlanego: nr rysunku:

data:

09.2018r

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z £t ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA
WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO~JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

Lokalizacja: 05-600 Grojec, ul. Jozefa Pilsudskiego 68, dz. nrew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21;
780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obreb 0001 Grojec , jedn. ewid. 140605_4 Grojec.
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Inwestor:  Gmina Gréjec, ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grdjec

Tytut rys.: Oddymianie klatek schodowych

BRANZA - ARCHITEKTURA. ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

skala:

1:100




