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KLATKA SCHODOWA NR 1 - RZUT I PIĘTRA

K

2 siłowniki do napowietrzania
GEZE K600 T SOLO, 24V/1,25A, DC
samozamykacz GEZE TS 3000 ISM,
zamek elektromotoryczny antypaniczny GEZE IQ lock AUT
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SEGMENT   A - STREFA KIBICA
SEGMENT   B - SALA WIDOWISKOWA
SEGMENT   C - ZAPLECZE SALI WIDOWISKOWEJ
SEGMENT   D - ŁĄCZNIK SZKOŁY
SEGMENT   E - JADALNIA/ŚWIETLICA SZKOŁY

PODZIAŁ SEGMENTOWY

KLATKA
SCHODOWA NR 2

KLATKA
SCHODOWA NR 1

KLATKA SCHODOWA NR 1 - PRZEKRÓJ A-A

Opis zastosowanej klapy oddymiającej w
klatce schodowej nr 1:
Klapa Mercor mcr Prolight o wymiarze 100x140 cm
jednoskrzydłowa z owiewkami i kierownicą, o
powierzchni czynnej oddymiania 1,11m2. Podstawa
prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy
ocynkowanej 1,25mm. Dolna część podstawy
wyposażona w kołnierz służący do mocowania do
konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi mleczna
płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom.
Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności
termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna - płyta PIR
30mm. Współczynnik izolacyjności termicznej dla całości
produktu U<=1,3 W/m2K.  Układ napędowy klap
dymowych stanowi siłownik elektryczny 2,6A (klasa
SL550), zasilany napięciem 24 V. Klapa z funkcją
przewietrzania. Współpracuje z centralą mcr9705.
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2 siłowniki do napowietrzania
GEZE K600 T SOLO, 24V/1,25A, DC
samozamykacz GEZE TS 3000 ISM,
zamek elektromotoryczny antypaniczny GEZE IQ lock AUT
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KLATKA SCHODOWA NR 2 - PRZEKRÓJ A-A
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Opis zastosowanej klapy oddymiającej w
klatce schodowej nr 2:
Klapa Mercor mcr Prolight o wymiarze 120x200 cm
jednoskrzydłowa o powierzchni czynnej oddymiania
1,56m2. Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm
wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna
część podstawy wyposażona w kołnierz służący do
mocowania do konstrukcji dachu. Wypełnienie
skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwęglanu
kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla
wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej U=1,4
W/m2K. Izolacja termiczna - płyta PIR 30mm.
Współczynnik izolacyjności termicznej dla całości
produktu U<=1,3 W/m2K.  Układ napędowy klap
dymowych stanowi 2x siłownik elektryczny 1,6A
(klasa SL250), zasilany napięciem 24 V. Klapa z
funkcją z funkcją wyłazu i przewietrzania.
Współpracuje z centralą mcr9705.
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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA
WEWNĘTRZA, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKŻE
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH


