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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA                        
I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA 
WEWNĘTRZA, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A 
TAKŻE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNĘTRZNYCH BOISK 
SPORTOWYCH. 
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ZAŁ. NR 5 OGRODZENIE FRONTOWE  
1. Parametry ogrodzenia: 

 Konstrukcja: kształtownik stalowy 40x40mm 
 Wypełnienie: kształtownik stalowy 25x25mm 
 Słupy: kształtownik 60x60mm lub 80x80mm 
 Podmurówka: prefabrykat wibropasowany 
 Wysokość przęsła 1,5m 
 Szerokość standardowa: 2,54m 
 Długość słupów 1,6m 
 Wysokość podmurówki: deski i łączniki 20 i 25cm 
 Technologia: ocynk + lakier proszkowy 
 Stopień połysku: mat 

 
2. Parametry furtki 

 Profil ramy: 50x30mm 
 Wypełnienie: panel przetłaczany Ø5 
 Profil słupów: profil 60x60mm 
 Wyposażenie: zawiasy regulowane, zaślepki i zamek na klucz, klamka i wbudowany 

samozamykacz 
 
3. Przykładowe zdjęcia produktu: 

 


