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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA                        
I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA 
WEWNĘTRZA, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A 
TAKŻE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNĘTRZNYCH BOISK 
SPORTOWYCH. 
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PW 

ZAŁ. NR 3 OSŁONA ŚMIETNIKOWA 
1. Parametry: 

 wymiary: 3,15x4,50 m 
 

2. Materiał: 
 konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekrojach 50x50x2mm oraz 

30x30x2mm, jest w całości ocynkowana i malowana farbą poliwinylową, konstrukcja łączona 
za pomocą śrub zamkowych M10 

 ściany wypełnione są panelami o konstrukcji ramowej, góra ramy wypełniona jest blachą 
perforowaną a dół blachą pełną, grubość blachy 1,5mm 

 dach pokryty jest samonośną blachą trapezową łukową typu Floline 40 i wykończony jest 
systemowymi obróbkami blacharskimi. 

 furtka wypełniona jest panelem, analogicznie do wypełnienia ścian, posiada ona kasetę do 
montażu zamka, zamek rolkowy, wkładkę bębenkową i gałkę ze stali nierdzewnej 

 profile stalowe i kotwy zabezpieczone są zaślepkami 
 mocowanie altany do utwardzonego podłoża odbywa się za pomocą kotew stalowych 

M12/100 
 
3. Przykładowe zdjęcia produktu: 

 


