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Rozbudowa szkoty podstawowej o nowg sale sportowg wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa swietlicy i
jadalni szkolnej wraz z budowa niezbednej infrastruktury: droga wewnetrzna, parking z ciggami pieszo-jezdnymi,
oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa a takze budowa nowego zaplecza socjalno — szatniowego dla potrzeb
zewnetrznych boisk sportowych.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe :
,Rozbudowa szkoty podstawowej 0 nowg sale sportowg wraz z tgcznikiem oraz
rozbudowa i przebudowa Swietlicy i jadalni szkolnej wraz z budowg niezbednej
infrastruktury: droga wewnetrzna, parking z ciggami pieszo-jezdnymi, oswietlenie
terenu, kanalizacja deszczowa a takze budowa nowego zaplecza socjalno —
szatniowego dla potrzeb zewnetrznych boisk sportowych.

Rozbidrka kolidujgcych budynkow: garazowego, wiaty, zaplecza socjalno-
szatniowego boisk zewnetrznych oraz podziemnego magazynu opatu na paliwa
state. ”.

Projektowana rozbudowa budynku istniejgcej szkoty podstawowej ma na celu
znaczgce zwiekszenie powierzchni uzytkowej dla czesci dydaktycznej,
gastronomicznej i sportowej. W szkole istniejgcej brak jest wiasciwego zaplecza
sportowego oraz socjalno-szatniowego, ktére odpowiadatoby biezgcym potrzebom.
W zamierzeniu sala sportowa moze rowniez petni¢ dodatkowo role obiektu
sportowego ogolnodostepnego jednak ta funkcja traktowana jest marginalnie i
wykorzystanie sali do tego celu bedzie okazjonalne i zawsze tgczyc€ sie bedzie z
imprezami szkolnymi. W zwigzku z tym przewidziano odrebne zaplecze socjalne
widowni w budynku sali z dostepem do obiektu bezposrednio z drogi publicznej i
wyodrebnionym parkingiem. Nowoprojektowana czes¢ szkoty skomunikowana
zostanie poprzez parterowy tgcznik przebiegajgcy przez teren wewnetrzny szkoty i
stanowi¢ bedzie odrebng strefe funkcjonalng z niezaleznym wejsciem i wszystkimi
niezbednymi do samodzielnego funkcjonowania mediami (j.: energia elektryczna,
instalacje niskoprgdowe i telekomunikacyjne, instalacje sanitarne w tym niezalezna
instalacja co i wentylacji mechanicznej, instalacja wodociggowa i kanalizaciji
sanitarnej). Inwestycja potgczona bedzie z rozbudowg funkcji dla potrzeb czesci
dydaktycznej oraz zaplecza gastronomicznego. Rozbudowa w starej czesci szkoty
obejmie blok zywieniowy, na ktéry sktadajg sie kuchnia oraz stotdwka. Rozbudowa
dotyczy¢ bedzie tylko i wytgcznie czesci jadalni z uwagi na mate gabaryty
istniejgcego pomieszczenia i potrzebe wykonania instalacji do wentylacji
mechanicznej. W istniejgcej szkole projektuje sie rowniez przebudowe i rozbudowe
zaplecza swietlicowego z uwagi na duzg ilo$¢ uczniéw korzystajgcych z
pomieszczenia poza godzinami lekcyjnymi. Rozbudowa czesci dydaktycznej i
kuchennej bedzie dwukondygnacyjna i nawigzywac bedzie formg i gabarytami do
istniejgcego wschodniego skrzydta szkolnego.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania w zakresie zagospodarowania terenu #{j.:
parking na fgcznie 34 (32+2 NPS) miejsc postojowych w tym ciggi pieszo-jezdne,
chodniki dla ruchu pieszego oraz urzadzenie zielenig niskg i wysokg. Nalezy
nadmienic tutaj, ze do spetnienia zapisbw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie min. ilosci miejsc postojowych dla ustug 1.UQO, do
obstugi hali sportowej przewiduje sie wykorzystaé istniejgce miejsca parkingowe.
Miejsca te powstaty jako inwestycje Urzedu Miasta Grojec w rejonie ulicy Jana
Pawta Il i zostang zbilansowane do w/w inwestycji. Dodatkowo w terenie projektuje
sie infrastrukture podziemng obejmujgca : kanalizacje deszczowg do
odprowadzenia wod opadowych z pofaci dachowych i powierzchni komunikacyjnych
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wigczong do sieci kanalizacji miejskiej, oswietlenie terenu parkingu oraz elewaciji
budynku. Przytgcza mediow: elektroenergetyczne, wodociggowe , kan. sanitarnej,
kanalizacji deszczowej nie sg objete niniejszym opracowaniem i wnioskiem o
pozwolenie na budowe, pokazano je na zagospodarowaniu do celéw pogladowych i
realizowane bedg w oparciu o odrebne opracowania i zgtoszenia. Nalezy nadmienic
ze obiekt samej szkoty posiada przytgczenie do sieci telekomunikacyjnej i zostanie
ono wykorzystane do dalszego funkcjonowania.

Projekt zjazdu publicznego do obstugi parkingu realizowany bedzie wg odrebne;j
dokumentaciji i zgtoszenia do wtasciwego Starostwa Powiatowego.

Dodatkowym elementem w zakresie planowanej inwestycji bedg rozbiorki
budynkow kolidujgcych z planowang inwestycjg. Przewiduje sie rozbidrke
murowanego budynku garazowego, wiaty, zelbetowej rampy wytadowczej i
istniejgcego zsypu weglowego wraz z podziemnym magazynem sktadu opatu oraz
catkowitg likwidacje zaplecza socjalno-szatniowego boisk zewnetrznych. Zaplecze
to stanowi uktad 3-ch budynkéw kontenerowych na ptytkim fundamentowaniu. Z
uwagi na charakter prac rozbiérkowych i usytuowanie obiektow nie wymagane jest
pozwolenie na rozbiérke jednak zdecydowano sie potgczyé wniosek pozwolenia na
budowe z wnioskiem o rozbiorke.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach stanowigcych wtasnos¢ Urzedu Miasta
i Gminy Grojec. Wnioskiem o pozwolenie objeto dziatki oznaczone nr geodezyjnymi
: 77715, 780/23, 780/22, 780/21, 780/20, 780/12, 3614/6, 2030 w obrebie
geodezyjnym 0001 Grojec.

Budynek nowej hali sportowej, rozbudowane zaplecze gastronomiczne i Swietlicowe
szkoty oraz cze$¢ uktadu komunikacyjnego i sieci uzbrojenia terenu obejmg swojg
powierzchnig zabudowy dziatke 777/5 natomiast na dziatkach oznaczonych nr
geodezyjnymi tj.: 780/23, 780/22, 780/21, 780/20, 780/12 zlokalizowana zostanie
pozostata infrastruktura towarzyszgca nadziemna i podziemna. Wszystkie dziafki
potozone sg u zbiegu ulic Jana Pawta i Sienkiewicza stanowigcych sie¢ drég we
wiadaniu Gminy Grojec. Dziatki nr geodezyjny 780/12, 3614/6, 2030 przeznaczone
sg w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi wewnetrzne
i petni¢ bedg funkcje uktadu drogowego komunikujgcego inwestycje bezposrednio
z ulicg Sienkiewicza.

Wskazane powyzej dziatki o regularnym ksztatcie, kazda wpisuje sie w ksztatt
prostokata o zréznicowanej powierzchni, wszystkie dziatki sklasyfikowane jako
budowlane niewymagajgce decyzji o wytgczeniu z produkciji rolniczej. Teren opada
z kierunku potnocnego w kierunku potudniowym osiggajgc roznice poziomow w
obrebie planowanej rozbudowy ~1,40m. Dziatki mniejsze oznaczone numerami
geodezyjnymi 780/23, 780/22, 780/21, 780/20, 780/12 sg czesciowo zadrzewione
oraz porosniete zielenig niskg, nie byty uzytkowane do tej pory sg niezabudowane i
pozbawione infrastruktury podziemnej. Objete przeznaczeniem w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako zabudowa pod tereny ustug oswiaty
1.UO. Najwieksza z dziatek nr geodezyjny 777/5 réwniez znajduje sie na terenie o
przeznaczeniu jako zabudowa pod tereny ustug o$wiaty. Dziatka jest czeSciowo
utwardzona nawierzchnig bitumiczng i kostkg betonowg od strony pétnocnej
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natomiast od strony potudniowej znajdujg sie czesciowe utwardzenia z wylewki
betonowej, fragmentarycznie utozona jest ptyta chodnikowa 50x50cm i 30x30cm
wraz z kraweznikami niskimi, kostka betonowa gr 8cm z krawezniakami niskimi,
plac zabaw utwardzony ptytami z granulatu gumowego chronigcymi przed
upadkiem z wysokosci oraz boiska szkolne zewnetrzne z nawierzchni trawiastej
sztucznej i poliuretanowej. Gtowna dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty
podstawowej wraz z salkg gimnastyczng oraz obiektami przewidzianymi do
rozbiérki :

- budynek garazowy

- wiata na fundamencie zelbetowym

- zsyp wegla z rampg najazdowo roztadowczg

- zaplecze boisk zewnetrznych

- kontenerowe pomieszczenie agregatu do obstugi lodowiska z ogrodzeniem
panelowym, ten element zostanie przeniesiony w nowg lokalizacje.

Istniejgc szkota zatozona na rzucie litery H z wydzielonym atrium. Widoczne fazy
kolejnej rozbudowy obiektu. Pierwsze najstarsze skrzydto wschodnie z dobudowang
kuchnig i Swietlicg nastepnie mozemy wyrozni¢ parterowy fgcznik ktory stanowi
gtéwng strefe wejsciowg, skrzydto zachodnie nowa czes¢ szkoty oraz salka
gimnastyczna z zapleczem nie spetniajgca juz swojej funkcji z uwagi na
ograniczenia gabarytowe.

Dziatka 777/5 uzytkowana jest wytgcznie jako teren dla potrzeb szkoty z budynkiem
a takze terenami zewnetrznymi dostepnymi dla uczniéw w okresach sprzyjajgce;j
aury: boiska, atrium i wybiegi trawiaste. Dziatka nr geod. 777/5 jest w catosci
wygrodzona natomiast pozostate dziatki sg czesSciowo wygrodzone i ten teren nie
daje sie catkowicie zamkng¢ dla oséb postronnych.

Wzdtuz wschodniej granicy dziatki 777/5 znajdujg sie nieliczne drzewa wysokie
ktore objete zostang wnioskiem o wycinke z uwagi na kolizje z inwestycjg w zamian
proponuje sie nasadzenia zastepcze. Na dziatkach wigczanych do terenu szkoty tj.
dziatki oznaczone nr geodezyjnymi 780/23, 780/22, 780/21, 780/20, 780/12
znajduje sie gtéwnie zieleh niska z nielicznym drzewostanem.

Dostep komunikacyjny do catego terenu odbywa sie dwukierunkowo od strony
potnocnej i potudniowej poprzez drogi miejskie ul. Pitsudskiego i Jana Pawta |l
Teren posiada dwa istniejgce 2-wa zjazdy przy czym zjazd od ulicy Jan Pawta |l
funkcjonuje jako indywidualny dla dziatki 780/23 i przewiduje sie go wykonac jako
nowy z parametrami zjazdu publicznego w nowej lokalizaciji.

Dziatka 777/5 wyposazona jest w infrastrukture podziemng: kanalizacja deszczowa
kdD160 wraz ze studniami rewizyjnymi i wigczeniowymi, sanitarna ksD160 i kD
wraz ze studniami rewizyjnymi, wodociggowa w40 i wD40 i energetyczna eND. W
wyniku rozbudowy dochodzi do kolizji istniejgcych medidéw i wymagana bedzie
przebudowa w tym zakresie zgodnie z projektem instalacji sanitarnych w dalszej
czesci opracowania.

Od strony pétnocnej teren inwestycji sgsiaduje z drogg publiczng ul. Pitsudskiego,
od strony wschodniej na potowie swojej rozpietosci graniczy z zabudowg
mieszkaniowg jedno i wielorodzinng, w dalszej czesci z dziatkami ktore zostang
wigczone do terenu szkolnego po rozbudowie, od potudnia na catej swojej
rozpietosci graniczy z droga publiczng ul. Jana Pawia Il, natomiast od strony
zachodniej znajdujg sie tereny niezabudowane ujete w miejscowym planie jako
tereny mieszkaniowe.

Minimalne odlegtosci do istniejgcej zabudowy mieszkaniowej od strony wschodniej
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wynoszg odpowiednio 13,64mi 14,35 m.
Minimalne odlegtosci do istniejgcej zabudowy mieszkaniowej od strony wschodniej
wynoszg odpowiednio 38,86mi 17,31 m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Rozbidrki
Na terenie inwestycji przewidziano rozbiorke elementow, ktére kolidujg z
projektowang rozbudowg budynku tj.

e teren utwardzony wylewkami betonowymi, asfaltowymi i ptytami
chodnikowymi elementy kraweznikdéw drogowych niskich, plac zabaw o
tacznej pow. do rozbiorki 205,10m?

e budynek garazowy murowany, budynek wiaty na fundamentowaniu, zaplecze
boisk zewnetrznych, kontener agregatéw lodowiska o tgcznej pow. do
rozbiérki 205,10m?

e rozbiodrka infrastruktury podziemnej instalacyjnej : kan. sanitarna tgcznie
230mb, kan. deszczowa 115mb, wodociggowa 123mb i elektroenergetyczna
172 mb

Kontener agregatéw zostaje przewieziony w ramach zadania w inng lokalizacje i
planuje sie jego dalsze uzytkowanie.

Elementy rozbiorki pochodzgce z utwardzenia terenu, infrastruktura podziemna
instalacyjna, gruz oraz elementy zuzytej stolarki nalezy po rozbiérce wywiesc z
terenu inwestycji na wysypisko przystosowane do odbioru tego typu odpadéw.
Budynek wiaty i garazowy przewidziany jest do rozebrania razem z
fundamentowaniem.

3.2. Projektowany budynek Sali sportowej i tgcznik

Budynek zatoZzony na rzucie prostokagta ksztatt zostat narzucony i ograniczony
warunkami przestrzennymi na dziatce, posadowiony zostanie krétszym bokiem
stanowigcym jego elewacje frontowg do dziatki drogowej ul. Jana Pawta Il z
uwzglednieniem NLZ wyznaczonej w MPZP Uchwata nr XXXI/228/08 Rady
Miejskiej w Gréjcu. Przestrzen pomiedzy ulicg zostanie przeznaczona pod ciggi
komunikacji pieszej, parking z 2-ma miejscami dla os6b niepetnosprawnych oraz
zielen niskg. Do budynku prowadzi¢ bedg z chodnika 2-wa wejscia gtéwne oraz 2-
wa wejscia na elewacji podtuznej. Z uwagi na wyniesienie poziomu 0,00 budynku
réznica poziomow pomiedzy drogg ul. Jana Pawita Il a zastanym poziomem na
terenie inwestycji zostanie utrzymana poprzez dopuszczalne dla komunikaciji
pieszej spadki terenu i uskok na wysokim krawezniku (wys.14cm) oddzielajgcym
droge wewnetrzng od chodnika. Przy wejsciu gtbwnym wyprofilowano spadki
chodnika tak aby pokonac bariere architektoniczng i udostepnic obiekt dla os6b
niepetnosprawnych. Podobnie rozwigzano wyjscia ewakuacyjne z budynku na
elewacji wschodniej z klatek schodowych brak tutaj barier architektonicznych.
Wzdtuz elewaciji potnocnej przewidziano utwardzenie terenu z kostki betonowe;,
mamy tutaj dodatkowe wejscia do projektowanego tgcznika ze spocznikiem
wejsciowym. W tym rejonie powstat teren wewnetrzny powstaty w wyniku
zamkniecia przestrzeni Scianami budynku Sali i szkoty. Moze on stanowi¢
bezpieczne miejsce zbiorki grup korzystajgcych z budynku np. przy wsiadaniu czy
wysiadaniu z autokaru.
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Komunikacja starej szkoty z nowg czescig odbywac sie bedzie poprzez parterowy
tgcznik stanowigcy element tgczgcy funkcjonalnie stara czes¢ z nowg i
jednoczesnie stanowigcy element oddzielenia dwdéch stref pozarowych.

3.3. Rozbudowa czesci dydaktycznej i gastronomiczne;.

Planowana jest rozbudowa istniejgcej stotowki znajdujgcej sie na poziomie
kondygnacji podziemnej szkoty oraz Swietlicy szkolnej zlokalizowanej na poziomie
parteru budynku szkoty. Rozbudowa obejmie stare skrzydto szkolne i nawigzywac
bedzie do geometrii istniejgcego budynku. Szerokosé rozbudowy wyznacza
potudniowa $ciana szczytowa natomiast sama wielkos¢ podyktowana jest
oczekiwaniami Uzytkownika co do nowej powierzchni uzytkowej. Starano sie
réwniez zachowaé min. odlegto$¢ ze wzgleddw pozarowych ktéra wynosi 8,00m
pomiedzy odrebnymi strefami pozarowymi. Po rozbudowie powstanie
dwukondygnacyjna czes$¢ szkoty nawigzujgca wysokosciami do istniejgcych
pomieszczen a skomunikowana poprzez wykonanie przej$¢ we wspolnej Scianie
zewnetrzne;.

3.4. Uktad komunikacyjny.

Projektowany uktad komunikacyjny zostat powigzany sytuacyjnie i wysokosciowo z
uktadem istniejgcym w nawigzaniu do rzednych wysokosciowych w ul. Jana Pawta
Il i w nawigzaniu do drogi istniejgcej wewnetrznej witgczonej do ulicy Pitsudskiego.

3.4.1. Zjazd publiczny.

Istniejgcy zjazd indywidualny z ul. Jana Pawia Il na dziatke nr geod. 780/23
zostanie rozebrany, przeniesiony w nowg lokalizacje i wykonany jako zjazd o
parametrach zjazdu publicznego. Zjazd nie jest objety wnioskiem o
pozwolenie na budowe i realizowany bedzie wedtug odrebnego opracowania
i zgtoszenia do wlasciwego organu administracyjnego.

Zjazd fgczyt sie bedzie z drogg wewnetrzng, przebiegajgcg wzdtuz elewaciji
wschodniej budynku i stanowigcg komunikacje dla nowego parkingu.

3.4.2. Drogi wewnetrzne i parking.

Istniejgcy teren posiada uksztattowanie terenu w spadkach od 1% do 6% i
ksztattuje sie w granicach maksymalnych wzniesien dla osob niepetno
sprawnych. Punkty state to wigczenia do istniejgcego uktadu ulic oraz
dostosowanie do istniejgcego terenu i przylegtej infrastruktury. Na
projektowanym terenie pod droge i parking dostosowano wzmocnienie
dostosowane do zaprojektowanej kategorii ruchu ktorg przyjeto jako KR2 .
Za parkingiem pozostawiono bufor zieleni o szerokosci $rednio 6,0 m oraz
przewidziano nasadzenia zielenig wysoka.

3.4.3. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych z parkingu terenéw utwardzonych i dachu
budynku realizowane bedzie poprzez nowg kanalizacje deszczowg w terenie.
Szczegodtowe rozwigzanie tych instalacji zawarto w dalszej czesci
opracowania kanalizacja deszczowa.

W zwigzku z rozbudowg i przebudowg budynku, zostaty zaprojektowane
dodatkowe elementy terenowe i elementy matej architektury, Scisle
wynikajgce z programu uzytkowego i z potrzeb funkcjonalnych obiektu, tj.:
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utwardzenie terenu na ktore sktada sie parking na 32 miejsc + 2 NPS
droga wewnetrzna, chodniki, opaski wokét budynku

szlaban na drodze wewnetrznej

budowa nowego zjazdu publicznego (wg odrebnego opracowania)
stojaki na rowery — 2 szt.

kontenery na odpady w obudowie smietnikowej — 3 szt.

pojemniki (kosze niskie) na odpady — 9 szt.

tawki betonowe z drewnianymi siedziskami - 5 szt

zielen niska jako trawnik darniowy

Zielen wysoka

4. Rozwigzania techniczne elementéw zagospodarowania terenu.

uwaga:
Zamawiajgcy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiatow rownowaznych materiatom
wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zamowienia.

Zaoferowane materiaty rbwnowazne muszg posiadac parametry techniczne jakosciowo i
uzytkowo nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia.

4.1. Parking, ciggi pieszo jezdne, droga wewnetrzna.
Nawierzchnia z kostki betonowej typu "kos¢" szara gr.8cm, fazowana w spadku w
kierunku terenow zielonych i wpustéw deszczowych.
Warstwy konstrukcyjne podbudowy w przekroju
(pokazano w formie graficznej rys. (Z-2 do Z-3):
- kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo- piaskowa (1:4), gr. 4 cm
podbudowa, tluczen kamienny, gr. 35 cm
warstwa odsgczajgca, piasek gr.15 cm
geowtdknina GRK 3
Warstwy konstrukcyjne podbudowy dla drogi wewnetrznej w przekroju
(pokazano w formie graficznej rys. (Z-2 do Z-3):
- krata parkingowa PE o nacisku do 300t/m?
- wypetnienie kruszywo grys granitowy
- warstwa piaskowa lub kruszywo tamane
- podbudowa, tluczen kamienny, gr. 30 cm
- warstwa odsgczajgca, piasek gr.15 cm
- geowioknina GRK 3
Piasek powinien spetnia¢ wymog zawartosci ziaren:
- wiekszych od 2 mm min. 30%;
- powyzej 10 mm co najmniej 10 %;
- ponizej 0,075 mm max 15 %;
- wskaznik roznoziarnistosci U>(wieksze) od 5.
Obrzeza w cze$ci na styku z zielenig wykonczone kraweznikami drogowymi niskimi
umozliwiajgcymi sptyw wody na tereny zielone. Pozostate miejsca zamkniete
kraweznikami wysokimi.
Na styku z chodnikami zaprojektowano krawezniki drogowe wysokie.
Miejsca postojowe o wymiarach 2,50m x 5,0m, wyznaczone kostkg w kolorze
grafitowym. Miejsca dla niepetnosprawnych malowane farba drogowg niebieskg na
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bazie zywicy akrylowej. Odlegtosci miejsc postojowych od okien i drzwi budynku
spetniajg wymagania z zakresu warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie i zostaty zwymiarowane na rysunku Z-1.
Podbudowa nawierzchni drég i placu zostata zaprojektowana jako nawierzchnia z
kruszywa tamanego o frakcji 0/63mm stabilizowanego mechanicznie. Warstwa
odsgczajgca z materiatu niewysadzinowego ( piasek) oddzielona od warstwy gruntu
rodzimego geowtdkning. Dla geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej przyjaé
parametry na poziomie:

e wytrzymatosé wzdtuz pasma - 10,0 kN/m
wytrzymatos¢ wszerz pasma - 10,0 kN/m
odpornos¢ na przebicie (CBR) - 2100 N
wodoprzepuszczalnosc¢ - 90 I/ma/s
umowny wymiar porow - 0,100 mm
surowiec — polipropylen

Warstwa geowtokniny separacyjnej ma za zadanie oddzielenie warstw istniejgcych
od warstwy piasku i dziata jako separator zapobiegajgcy ubytkom wynikajgcym z
przenikania materiatu warstw projektowanych do gruntu podtoza.

Warstwe kruszywa stabilizowa¢ mechanicznie stopniowo. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Mieszanka
kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubo$ci projektowanej. Nalezy
wykonac¢ klinowanie kazdej warstwy nawierzchni poprzez rozsypanie cienkiej
warstwy zwiru o matej frakcji uziarnienia, obficie skropi¢ wodg i ustabilizowac kilka
razy walcem aby warstwa zwiru dostata sie w gigb . Klinowanie jest zakohczone,
gdy mokry zwir przestanie przenika¢ w gtgb warstw a wszystkie przestrzenie
zostang zapetnione. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez kierownika budowy. Wskaznik zageszczenia
kruszywa powinien wynosi¢ Is =2 1,00. Badanie no$nosci podtoza z kruszywa
wykonacé ptytg VSS o $rednicy 30 cm przy zachowaniu wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia E2 min.120 MPa. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy: (wskaznik odksztatcenia lo =E2/E1 gdzie lo< 2.2).

4.2. Opaska wokét budynku, chodniki
Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej typu "cegietka", gr.8cm na podsypce
piaskowo-cementowe;j (4:1) gr.3cm.
Warstwy konstrukcyjne podbudowy w przekroju:
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa (1:4), gr. 4 cm
- podbudowa, tluczen kamienny, gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca, piasek gr.15 cm
- geowtoknina GRK 3

Na styku z zielenig ograniczenie obrzezem chodnikowym niskim, na styku z
powierzchniami utwardzonymi krawezniki drogowe zanizone. Powierzchnie
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chodnikow i opasek w spadku okoto 1% od $ciany budynku w kierunku zieleni i
parkingu.

4.3. Ogrodzenie projektowane

Od strony potudniowej projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 1,80m z paneli
stalowych ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym. Furtka o szer. 1,0m i
brama przesuwna w systemie ogrodzenia. Brama cofnigta wzgledem linii
ogrodzenia o 2,0m w gtab dziatki.

Ogrodzenie w granicy wschodniej wykonane z paneli z siatki zgrzewanej 3D,
ocynkowane, na systemowych stupkach i podmuréwce z ptyty betonowej wysokos¢
catkowita ogrodzenia 1,80m.

4.4. Budowa nowego zjazdu

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm typu "kos¢" w kolorze szarym
(nawigzanie do istniejgcej drogi). Spadki i wykonanie obrzezy wg stanu
istniejgcego. Podbudowa zgodnie z pkt.4.1. wg odrebnego zgtoszenia i
opracowania.

4.5. Taras wejsciowe oraz spoczniki wejSciowe
Nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegietka" w kolorze grafitowym. Podstopnice
wykonane z obrzezy chodnikowych, $cianki policzkowe z elementow palisady
betonowej. Wszystkie elementy w kolorze grafitowym.
Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) gr4.3cm.
Podbudowa:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa (1:4), gr. 4 cm

- podbudowa, tluczen kamienny, gr. 20 cm

- warstwa odsgczajgca, piasek gr.15 cm

- geowioknina GRK 3

4.6. Elementy matej architektury (wg zatgcznikow)
Zastosowac elementy fabrycznie wykonane z odpowiednimi .

4.6.1.Stojaki na rowery
Kotwione w gruncie, stalowe, pojedyncze, ustawiane w kolorze grafitowym

4.6.2.Kontenery na odpady

Dostarczy¢ (3szt) w ostonach $mietnikowych.

Ostony smietnikowe wykonane z ksztattownikéw stalowych zimnogietych
malowanych w kolorze grafitowym RAL 7024, wyposazony w dwa zamki
patentowe, do tgczenia w zespoty (2szt). Sciany boczne wykonane z ramy z
ksztattownika z wypetnieniem z blachy petnej. Dach z blachy falistej w ramie
z ksztattownika stalowego ustawionego na stupkach. Odprowadzenie wody z
dachu poprzez niewielkie pochylenie go w kierunku tylnej scianki. Catos¢
obudowy $mietnika ustawiona na stupkach nad terenem przymocowanych za
pomocg srub do czterech bloczkéw betonowych wkopanych do ziemi.
Kontenery na odpady - 1szt.o pojemnosci 1100L i 2szt o pojemnos$ci 360L.
Wymiary obudowy smietnika (1szt):

szerokos¢ 190 cm, gtebokos¢ 140cm, wysokos¢ 180cm.
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4.6.3.Pojemniki/kosze niskie na odpadki
Montowane w gruncie przez zabetonowanie, stalowe malowane proszkowo,
uchylane, z ostong gérng. Pojemnos$¢ 35L, stelaz z blachy stalowej azurowej.

4.6.4. Zielen
Powierzchnie biologicznie czynne wykonane poprzez rozscielenie trawy
darniowej na siatce przeciw gryzoniom. Zdecydowano sie on dwa gatunki
Zieleni wysokiej :

e Klon(acer planatoides globsum)

e Thuja brabant.

4.7. Elementy odwietlenia parkingu i terenu przylegtego do budynku

Projektuje sie nowg linie kablowg o$wietlenia terenu inwestycji. Do oswietlenia
parkingu i ciggow jezdnych przewidziano 19 masztéw o wysokosci 6,0 m z
oprawami oswietleniowymi ulicznymi LED o mocy 74W. Dodatkowo przewidziano
stupki oswietleniowe o mocy 9W i wysokosci do 1,7m w liczbie 10 szt..

4.8. Kanalizacja deszczowa

Instalacja kanalizacji deszczowej projektowana jest jako nowa w oparciu o warunki
techniczne odprowadzenia wod wydanych przez Zarzadce gminnej sieci kanalizacji
deszczowej. Zdecydowano sie na odprowadzenie wod szczelnym systemem z
potaci dachowych i terenow utwardzonych. Zdecydowano sie na retencjonowanie
wod opadowych przed wprowadzeniem do sieci. Rozktad sieci i rozwigzania
materiatowe zawarto w dalszej czesci projektu w opracowaniu ,, Kanalizacja
deszczowa”.

5. Dane informacyjne o dziatce

Przedmiotowe dziatki oznaczone nr ewid. 777/5, 780/23, 780/22, 780/21, 780/20,
780/12, 3614/6, 2030 stanowig w catosci wtasnos¢ Inwestora Miasto i Gmina Grojec.
Na terenie dziatek nie znajduje sie zadna zabudowa z wytgczeniem dziatki 777/5.
Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie na podstawie
ustalen MPZP za wyjatkiem fragmentu potnocnego dziatki 777/5.Tutaj utworzona jest
strefa ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych nr 64-65/7;
64-65/9.Jednak zakres planowanej inwestycji nie wchodzi w w/w teren.

Dziatki nie lezg w granicach terenu gdrniczego i nie sg pod wptywem eksploataciji
gorniczej. Dziatki czesciowo zadrzewione wymagac to bedzie usuniecia kolizji
istniejgcej zieleni z projektowanym budynkiem. Infrastruktura podziemna w kolizji z
planowang rozbudowa.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy - dziatka nie lezy w obrebie eksploatacji gérnicze;.

7. _Informacje o zagrozeniach dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
Obecne zagospodarowanie dziatki oraz dziatek sgsiednich, nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektoéw oraz ich otoczenia, w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi oraz nie przewiduje sie wystgpienia takich
zagrozen w wyniku projektowanej rozbudowy i przebudowy obiektu.
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Uwaga : Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Roboty ziemne i montazowe nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przepisami BHP i
p-poz. Nalezy opracowac plan BIOZ dla przedmiotowej inwestycji.

8. Inne dane informacyjne.
Nie dotyczy.

9. Powierzchnia zabudowy

Zgodnie z Tabelg bilansu terenu.
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BILANS TERNU W GRANICACH OPRAC. (A-N)

Dzialka nr ewid.

Dzialka nr ewid.

Dzialka nr ewid.

Dzialka nr ewid.

Dzialka nr ewid.
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Dzialka nr ewid.

Dzialka nr ewid.
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Pow-twardy.- borska WICToTnkeIN® cimicjaca 3332.28m° 0.00m? 0.00m2 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 3332.28m°
Egg:‘;ﬁf‘;ﬁyﬁ;&tﬁ?ﬁésa bitumiczna |TOZbiorka 667.83m 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 667.83m
Pow-Warcy. - 7ew. plac zabaw rozbiorka 516.17m2 0.00m2 0.00m2 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 516.17m?
{ﬁ‘:zzﬁf r(rllzié_n ﬂgoﬁgtggﬁfzfggzny projektowana 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 91.42m? 89.03m? 107.50m? 287.95m?
powutwardz. - droga Wew. paring - p ojekiowana 540.82m7 181.82m2 175.37m2 49.69m° 119.15m 0.00m? 0.00m? 0.00m? 1066.85m°
pﬂ?ﬁ%f‘gﬁaﬁ;‘t’fﬁp‘g‘z parking o jektowana 737.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 737.00m?
ﬁggl;‘;t‘g:trgfgfvz(’dmk“ tarasy. schodyl , ojektowana 784.89m2 0.00m2 0.00m2 0.00m2 0.00m2 0.00m2 0.00m2 0.00m2 784.89m2
ﬁggﬁf‘gj{f&&?‘ej sca postojowe |, oiektowana 97.50m? 116.22m 125.10m2 35.10m? 61.10m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 435.02m?
pow. utwardzona - RAZEM razem 7534.38m° 298.04n° 300.47n7° 84.79m 180.25m° 91.42m 89.03m’ 107.50m* 8685.88m°
43.40% 61.83% 66.77% 66.76% 53.81% 71.42% 71.80% 67.19% 45.32%
powierzchnia terenéw zielonych istniejaca 4356.79m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 36.58m? 36.58m? 52.50m? 4480.84m?
powierzchnia terenéw zielonych projektowana 0.00m? 81.06m? 74.99m? 21.36m? 55.49m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 232.90m?
powierzchnia terenéw zielonych-kora | projektowana 489.45m? 102.90m? 74.54m? 20.85m? 99.26m? 0.00m? 0.00m? 0.00m? 787.00m?
pow. zieleni - RAZEM razem 4846.24m? 183.96m? 149.53m? 42.21m? 154.75m? 36.58m? 34.97m? 52.50m? 5500.74m?
27:51% 3817% 33.23% 33.24% 16.19% 28.58% 28.20% 32.81% 28.70%
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Rozbudowa szkoty podstawowej o nowg sale sportowg wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa swietlicy i
jadalni szkolnej wraz z budowg niezbednej infrastruktury: droga wewnetrzna, parking z ciggami pieszo-jezdnymi,
oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa a takze budowa nowego zaplecza socjalno — szatniowego dla potrzeb
zewnetrznych boisk sportowych.

10. Elementy zagospodarowania objete rozbiérka

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



Rozbudowa szkoty podstawowej o nowg sale sportowg wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa swietlicy i
jadalni szkolnej wraz z budowg niezbednej infrastruktury: droga wewnetrzna, parking z ciggami pieszo-jezdnymi,
oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa a takze budowa nowego zaplecza socjalno — szatniowego dla potrzeb
zewnetrznych boisk sportowych.

\

Zdjecie nr 4. Rampa roz’fadunko

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



Rozbudowa szkoty podstawowej o nowg sale sportowg wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa swietlicy i
jadalni szkolnej wraz z budowg niezbednej infrastruktury: droga wewnetrzna, parking z ciggami pieszo-jezdnymi,
oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa a takze budowa nowego zaplecza socjalno — szatniowego dla potrzeb
zewnetrznych boisk sportowych.

B

Zdjeie nr 6. Zplecze ocjo-saiwe boisk ewntrznych

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



Rozbudowa szkoty podstawowej o nowg sale sportowg wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa swietlicy i
jadalni szkolnej wraz z budowg niezbednej infrastruktury: droga wewnetrzna, parking z ciggami pieszo-jezdnymi,
oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa a takze budowa nowego zaplecza socjalno — szatniowego dla potrzeb
zewnetrznych boisk sportowych.
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Zdjecie nr 7. Zaplecze socjalno-szatniowe boisk zewnetrznych

i i P » o

Zdjecie nr 8. Zaplecze soclo-ztiowe boisk zewntrnych

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



Rozbudowa szkoty podstawowej o nowg sale sportowg wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa swietlicy i
jadalni szkolnej wraz z budowg niezbednej infrastruktury: droga wewnetrzna, parking z ciggami pieszo-jezdnymi,
oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa a takze budowa nowego zaplecza socjalno — szatniowego dla potrzeb
zewnetrznych boisk sportowych.

Zdjecie nr 9. Plac zabaw

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



