PROFIL A-A

posadowienie bez
nawierzchni "orlika

€ +153.55

SZCZEGOL B

kraweznik drogowy
100x30x15¢cm

SZCZEGOL A

kraweznik drogowy
100x30x15¢cm Il
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WYMIANA NAWIERZCHNI ISTNIEJACEGO PARKINGU (Nr 12)
obizeze chodnkowe WARSTWY DROGI PROJEKTOWANEJ POZAROWEJ
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ogrodzenie panelowe catk. wys. 1.8m

panel ocynkowany np.Nylofor 3D PRO wym. 250x153¢m
stupki ocynkowane np.Bekafix prod.Betafence
wys.197.5cm

podmuréwka betonowa wykonana

ze zhrojonego betonu lub obrzeza
trawnikowego 30x100x8cm
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8cm [kostka betonowa 8cm |kostka betonowa 4cm  |krata parkingowa 50x50cm, (wypetniona kruszywem)
o N 4cm  |warstwa cementowo- piaskowa 1:4 4cm | warstwa cementowo- piaskowa 1:4 5cm | warstwa piaskowa- piasek ptukany 0-2mm lub
- - 2 2 o -3 20cm |tluczeni kamienny stabilizowany mechanicznie 35cm | thuczeri kamienny stabilizowany mechanicznie kruszywo famane 0-5mm
« & 3 © grubosci 20cm (6/31.5mm) grubosci: 30cm | tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie
37 8 15cm |warstwa odsgczajaca- piasek drobno lub 15cm - frakcja 0/31.5mm grubosci:
£ 3 gruboziarnisty 25¢m - frakeja 31.5/63mm 10cm - frakcja 0/31.5mm
v v © Lo geowidknina GRK na 3cm podbudowie z piasku 15cm | warstwa odsgczajgca- piasek drobno lub 20cm - frakcja 31.5/63mm
drobno lub gruboziamistego gruboziarnisty 15cm |warstwa odsgczajgca- piasek drobno lub
.w - % grunt rodzimy geowtéknina GRK na 3cm podbudowie z piasku gruboziamisty
N N drobno lub gruboziamistego geowtdknina GRK na 3cm podbudowie z piasku
1. krawezZnik drogowy betonowy 15x30cm 18 A0 1. kraweznik drogowy betonowy 15x30cm 10, 18 grunt rodzimy drobno lub gruboziarnistego
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 % 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 % grunt rodzimy
420 40

3. lawa z betonu klasy C12/15

3. tawa z betonu klasy C12/15

data:
09.2018r

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedmiotu zamowienia:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWE, SALI SPORTOWEJ

PRZY PSP nr 1 W GROJCU

ytut projektu architektoniczno-budowlanego:
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA

WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZH
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

nr rysunku:

Z-3

Lokalizacja: 05-600 Grojec, ul. Jozefa Pitsudskiego 68, dz. nrew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21;
780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obreb 0001 Gréjec , jedn. ewid. 140605_4 Grdjec.

TAWeSTOr: Gmina Grojec, ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

Tytut rys.:  Profil A-A, Profil B-B

BRANZA - ZAGOSPODAROWANIE

skala:

1:50




