Dozbrojenie otworow sciany Sc4

e e e e e e — Beton C20/25 (B25)
r T Stal B500SP
| | St0S-b
‘Wykaz zbrojenia Otulina Cnom =25 mm
‘ ’ 4 5 4 7 7 O O 7 O 2 O 5 5 5 5 7 O O 7 O 4_ 7 4 5 ‘ | - ’ Liczba [s’zt.] . Dtugosé catkowita [m]
| Nr | Srednica | Dtugosé pretow w elementéw | catkowita | St0S-b B500SP
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow o8 216 | ©20
| | Sciana Sc-3 - wykonaé 2 szt.
1 20 4000 24 2 48 192,00
| - @12 co 150mm wg rys. zbrojenia $cian @12 co 150mm wg rys. zbrojenia $cian S -2 | 2 16 4800 4 2 8 38,40
‘ ‘ Z 4316 AllIN I=hotw+2x500mm % 4216 AllIN|I=hotw+2x500mm . ‘ i : :gzg 22 ; 1;22 1;;f:
oz a— >z — - 5 8 2240 47 2 94 210,56
| ) P e ; . P " | Sciana Sc-4 - wykonaé 2 szt.
] I I . / / 1 K » 6 20 4000 24 2 48 192,00
| — | 7 16 4800 4 2 8 38,40
. o 820 AllIN 8220 AllIN 8216 AllIN 8020 AllIN _ o 3 8 1020 56 > 112 114.24
‘ U-bigle w% ?;SKI,IT: 22.-(:]59(;:1, r:(l;|=32ns Sg:ﬁ: @8 co 150mm A0 @8 co 150mm A0 @8 co 150mm A0 @8 co 150mm A0 ;—1b2|gzlmg gjérglt: ;blr:ggglg n?::an zelbet s 8 1720 26 2 52 89,44
| 10 8 2240 50 2 100 224,00
‘ | Dtugo$é catkowita wg $rednic [m]| 842,0 76,7 384,0
| Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 1,578 2,466
‘ [ Masa pretéw wg srednic kgl | 332,6 121,0 946,9
‘ Masa pretéw wg gatunkow stali kgl | 332,6 1067,9
| | Masa catkowita [kg] 1401

#8 co 150mm — St0Sb 1=1020mm 6,67/mb g8 co 150mm — StOSb

8§ Sc—3 —b5bszt

I=1720mm 6,67/mb
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Sc—4 -56szt 0 Sc—4 —D6bszt
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Sc—3 —4/szt
Sc—4 —50szt

Stosowac do Scian o szerokosci 110 1 145¢cm
Diugose 750mm mozna wydtuzyc do 850mm jesli wynika to ze wzgledow ergonomii pracy

8 co 150mm — St0Sb 1=2240mm 13,34szt. /mb

Zbrojenie otwordw Sciany Sc—3 wykonac analogicznie.

Sciany i stupy szersze niz 145cm nalezy zbroic wg zasad jok dla otworéw w Scianach Zelbetowych

Pozostate zbrojenie Scian wg zasad opisanych na rysunku Sciany Zelbetowe).
Nalezy dozbroi¢ narozniki skrajne — pretami ukosnymi wg zasad jok jok dla dozbrojenia Scian zelbetowych

U-bigle I prety skosne uwzgledniono w zestawieniu stali dla dozbrojenia otwordw Scian zebletowych.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa

rzedmiotu zaméwienia:
WYKONANIE DCKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWE SALI SPORTOWEJ

PRZY PSP nr 1 W GROJCU

ytut projektu architektoniczno-budowlanego:
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA

WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOGJALNQ- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

Lokalizacja: 05-600 Gréjec, ul. Jézefa Pitsudskiego 68, dz. nr ew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21;
780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obrgb 0001 Gréjec , jedn. ewid. 140605_4 Gréjec.
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