WS—0/25
(WS—O/JB)
wiefice Zelbetowe

-1/25
(WS—1/38)
wierice Zelbetowe

WS-2/25
(WS-2/38, WS—2/30)
wiefice Zelbetowe

bez oparcia pfyt stropowych z Jednostronnym oparciem pfyt z obustronnym oparciem pfyt VATERIAL:
- BETON STAL
& ) 2 N B 4#12pod/ewka pod ptytami SMART N 2412 podlewka pod ptytami SMART 025/30 konstrukcyjna — AlIN— RB500W
j,\i lub SPK 20 ,\1 lub SPK 20 strzemiona/ 4D SH0S—b
25 (38) ) stal montdzowa
LR 15 (28) _p_pmind
Wykaz zbrojenia
#6-St0S 1=90cm (116cm) co 25¢cm p6-St0S I=70cm co 25cm p6-St0S 1=36cm co 25cm
Liczba [szt.] Dtugosé catkowita [m]
)
- - [l N Nr | Srednica Dlugos¢ pretéw w elementow catkowita St0S-b B500SP
N N © preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow @6 212
10 (23) g W 0/25 - wykona 198 szt.
1 12 1000 4 198 792 792,00
Strzemiona w rozstawie co 25¢m. WS—1
Rozmieszczenie zagescié do pofowy 5 / 25/ o8 2 6 900 4 198 792 712,80
rozstawu podstawowego w miejscach 19y #6505 |=134cm co 25¢m W 0/38 - wykona¢ 154 szt.
Zakfadu pretéw oraz w naroZach Lo “
P9 SRT o #6-5t0S I=116¢cm co 25¢cm 3 12 1000 4 154 616 616,00
; , o 4 6 1160 4 154 616 714,56
S o ~ ° W 1/25 - wykona¢ 258 szt.
[¥s]
| -- " - . 5 12 1000 4 258 1032 1032,00
P2 © 6 6 700 4 258 1032 722,40
'7 £ % 0 = W 1/38 - wykonaé 99 szt.
. 7 12 1000 4 99 396 396,00
8 6 700 4 99 396 277,20
4 W 2/25i 2/30 - wykona¢ 63 szt.
Ufad nadprozy L=19 9 12 1000 2 63 126 126,00
na Scianie 25¢cm
ot bt 10 6 360 4 63 252 90,72
¢ nem -
s W 1/25/58 - wykona¢ 11 szt.
Wierce zelbetowe nalezy wykonaé: 11 12 1000 6 11 66 66,00
| | 1. Stropy:
7 A — wierice stropow nalezy wykona¢ na wszystkich Scianach nosnych: 12 6 1340 4 11 44 58,96
dodatkowo #12 dlo belek >2,00m zﬂ bCdeOPthC"G piyt SfFOP_OWYC’} yf5xt25cm 155 13 6 1160 4 11 44 51,04
Z jednostronnym oparciem pfyt stropowych 15x25¢cm v - - -
9.7,9 ¢) 7 obustronnym oparciem plyt stropowych min. 7em Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 2627,7 3028,0
. 2. Wykotwienie z wieicy. o . Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
W wiericach na ktérych opiera sig murfata nalezy zakotwi¢ i wyprowadzi¢ prety y - -
Pod kazdym nadprozem L-19 oraz gwintowane #16mm co 150cm. Wieniec pod murfatq nalezy potqczyé z rdzeniami Masa pretéw wg $rednic kg] 583,3 2688.,9
monolitycznym nalezy wykona¢ poduszke z zelbetowymi Scian. P P :
trzech warstw cegfy petnej ki15. 4. Wypefnienia miedzy ptytami stropowymi z betonu €25/30. Masa pretow wg gatunkow stali [kal 583,3 2688,9
Na styku dwdch ptyt stropowych nalezy utwierdzic w gdrnej strefie pret #12 Masa catkowita kgl 3273x1,07=3502
i zakotwi¢ w styku min.100cm jednoczesnie utwierdzajgc go w wieficu

stropu lub przepusci¢ i zakotwic min 100cm na styku ptyt kolejnych przeset (
przy obustronnym oparciu pfyt)

Wykaz stali zawiera dodatek 7% na dodatek na zaklady pretéw i zageszczenia strzemion.
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PROJEKT WYKONAWCZY

GROJCU

WEWNETRZA,

z PIESZO-.

ytut projektu architektoniczno-budowlanego:
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA

YMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE
BUDOWA NOWEGO ZAFLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

nr rysunku:

K-10

Lokalizacja: 05-600 Gréjec, ul. J6zefa Pisudskiego 68, dz. nr ew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21;
780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obrgb 0001 Gréjec , jedn. ewid. 140605_4 Gréjec.

skala:

Inwestor:

Gmina Gréjec, ul. J6zefa Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec

Tytut rys.: Wierice
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