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Beton B30 (C25/30)
Nr7 3916 1=11090 Stal B500SP
11090 St0S-b
5 5 Otulina cnom =25 mm
1 1 Nré 3916 =12000
12000 Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Ditugos$¢ catkowita [m]
Nr1 3916 [=12000 Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementéw catkowita St0S-b B500SP
12000 preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow 8 216
Nr2 3@16 1=12000 Podciag PD-1.2 - wykonaé 3 szt.
12000 1 16 12000 3 3 9 108,00
2 16 12000 3 3 9 108,00
3 16 11340 3 3 9 102,06
4 16 4130 3 3 9 37,17
5 16 12000 3 3 9 108,00
G| H| I| J| K| 6 16 12000 3 3 9 108,00
3016 3016 3016 3016 3016 7 16 11090 3 3 ) 99,81
o 8 8 1110 276 3 828 919,08
X Dlugos$c catkowita wg Srednic [m] 919,1 671,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
3016 % e 3016 ¢ AF 3016 G Masa pretéw wg srednic kgl | 363,0 1059,0
G| H| || J| K| Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 363,0 1059,0
22 x 230 = 5060 22 x 230 = 5060 22 x 230 = 5060 Masa catkowita [ka] 1422
1
5120 450 5120 450 5120 450 UWAGA: Dlugosé preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
Dopuszcza sie zmiany rozpietosci w $wietle 0 £8cm z dopasowaniem do wymiardw stolarki okiennej,
Nalezy zachowaé rozstaw strzemion.
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

MAZD189/PBKh/1¢
MAZ/BON236/13

Wiktoréw 50, 98-350 Biata Sprawdzit:

PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa przedmictu zamowienia:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWE SALI SPORTOWEJ

PRZY PSP nr 1 W GROJCU

ytul projektu architektoniczno-budowlanego:

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA

data: WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAK2E
0 9 2 0 1 8 BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH
. r

Lokalizacja: 05-600 Grdjec, ul. Jozefa Pisudskiego 68, dz. nr ew. 77715, 780123, 780122, T80121;

nr rysunku:

K-14

780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obrgb 0001 Grojec , jedn. ewid. 140605_4 Grojec.
nwestor:  Gmina Gréjec, ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec
Tytut rys.: Podciag PD-1.2

BRANZA - KONSTRUKCJA

skala:
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