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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytgcza kanalizaciji
sanitarnej w ramach zadania p.t.: Rozbudowa budynku szkoty o sale sportowg z
tacznikiem i zapleczem oraz rozbudowa i przebudowa istniejgcej swietlicy i stotowki
szkolnej wraz z budowg niezbednej infrastruktury do obstugi komunikacyjnej.” w
miejscowosci Gréjec, dz. nrew. 777/8,777/5, gm. Gréjec 05-600, obreb 0001 Grojec, jedn.
ewid. 140605_4 Grojec.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu

- Warunki techniczne o nr L.dz.1031/2018z dnia 26.04.2018r. wydane przez Urzad Gminy
Grojec.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75
z dnia 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami)

- ,Materiaty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej

i kanalizacji” — COBRTI INSTAL, Warszawa 1981 r.

- ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR
POLSKI W-wa 2000 r.

- Normy i katalogi.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. Ogdlna charakterystyka przytgcza kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda z proj. budynku Sali Sportowej poprzez proj.
przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @160 do projektowanej studzienki
kanalizacyjnej DN 1200 mm na sieci kanalizacji sanitarnej ksD200.

- dtugo$¢ przytgcza kanalizacji sanitarnej wynosi 13,34 m

- materiat przytgcza rura @160 PVC w klasie SN8

- zagtebienie w przedziale 1,81-1,91 m ponizej projektowanego p.t.
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3.2. Przebieg przylacza kanalizacji sanitarnej

Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej znajduje sie w pasie drogowym ul. Jana Pawia Il na
terenie dziatki nr ew. 777/8. Zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgce scieki sanitarne z zaplecza projektowanego budynku Sali Sportowej.
Przytgcze przewidziano od projektowanej studni rewizyjnej prefabrykowanej z kregow
betonowych @600mm z wtazem zeliwnym @600mm typu ciezkiego klasy D400 firmy Ecol-
Unicon (oznaczonej w czesci graficznej projektu, jako S2) do projektowanej studni
rewizyjnej prefabrykowanej z kregdéw betonowych @1200mm z wtazem zeliwnym @600mm
typu ciezkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon zlokalizowanej na istniejgcej sieci
ksD200(oznaczonej w czesci graficznej projektu, jako S1). Scieki z proj. budynku
odprowadzone zostang gtéwnym poziomem PVC-U @160 poprzez projektowang
studzienke rewizyjng S2 (wg odrebnego opracowania ) do projektowane przytgcza
kanalizacji sanitarne;j.

Przebieg odcinka pokazano na rys. S-1(Plansza uzbrojenia terenu).

3.3. Roboty ziemne i montazowe

Zaprojektowano posadowienie przytgcza kanalizacji sanitarnej na gtebokosci

od 1,81 do 1,91 m p.p.t. w wykopie liniowy o szer. 1,2m z umocnieniami $cian pionowych.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie.

Urobek z wykopu nalezy sktadowac¢ w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.
Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 15 cm na catej
szerokosci wykopu.

Utozony rurocigg nalezy zasypac recznie warstwg piasku grubosci 30cm powyze;j
przewodu.

Pierwsze warstwy piasku nalezy zageszczac recznie.

Nastepnie wykop zasypywaé warstwami o grubosci ok. 25 cm zageszczajgc kolejne

warstwy mechanicznie.

3.3.1.Montaz studzienek betonowych.
Studnie mozna montowac bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej,

podtozu betonowym lub na fundamencie. Grunt pod studnig powinien by¢ dobrze

zageszczony i wyrownany do poziomu.
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3.3.1.1. Laczenie elementéw prefabrykowanych

Elementy betonowe (za wyjgtkiem pierécieni wyréwnawczych) tgczone sg za pomocg
uszczelek gumowych i warstwy wyréwnawczej. Zadaniem uszczelek jest uszczelnienie
ztgcza przed naptywem wody gruntowej. Zastosowanie uszczelki zmniejsza rowniez
niekorzystny wptyw sit bocznych na ztgcze. Uszczelki montowane sg w specjalnie
uformowanym felcu gérnym i przed zamontowaniem nastepnego elementu

muszg by¢ pokryte smarem poslizgowym. Niezaleznie od uszczelek, na zewnetrznej
czesci felca goérnego nalezy utozy¢ warstwe wyrownawczg (np. zaprawe cementowg) o
grubosci nie wiekszej niz 10 mm. Warstwa wyrownawcza ma za zadanie rownomierne
przeniesienie sit pionowych z jednego elementu na drugi.

Pierscienie wyrobwnawcze uktada sie na zaprawe cementowg. Profil poprzeczny

pierscienia uniemozliwia jego przesuw w kierunku poziomym.

3.3.1.2.0sadzenie wiazu kanatowego i kinety

Wtaz kanatowy nalezy montowac na zaprawie cementowej. Mozna go osadzac na
pierscieniach wyrownawczych (AR-V), pokrywach (AP-M) lub zwezkach (SH-M).
Powyzsze elementy posiadajg specjalne zagtebienie, co zapobiega przesuwaniu sie
wilazow w poziomie.

Dno wykopu nalezy wyréwnac, usuwajgc duze i ostre kamienie, oraz przygotowac
warstwe niezageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm.

Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej.

Gore kinety nalezy wypoziomowac.

Zalecane jest reczne zasypanie wykopu do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury.

Podbudowa pod montaz studzienki zgodnie z rysunkiem S-3.

3.4. Roboty zwigzane z demontazem i odbudowa nawierzchni chodnika
betonowego w miejscu przytgcza kanalizacji sanitarnej.

W miejscu kolizji przytacza z istniejacym gazociagiem oraz kablem elektrycznym
zaleca sie demontaz chodnika z kostki betonowej. Demontaz i odbudowe wykonaé
zgodnie z ponizszg instrukcja:

- zdemontowac fragment nawierzchni z kostki w miejscu przytgcza

- nastepnie wykonac recznie wykopu celem prowadzenia prac instalacyjnych

- zasypanie wykopu i ustabilizowanie podbudowy z kruszywa przyjeto jak dla kategorii

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z £t ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PB
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA
WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

ruchy KR3.
e zasypanie gruntem z wykopu stabilizowanym mechanicznie
e warstwa odsgczajgca — piasek drobno lub gruboziarnisty 20 cm
e tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie grubosci 20 cm

e kostka betonowa grubos$ci 8 cm na warstwie cementowo-piaskowej grubosci 4 cm

3.5. Roboty zwigzane z demontazem i odbudowa nawierzchni drogowej w miejscu
przytacza kanalizacji sanitarne;j.

- naciecie miejsca osadzenia rury kanalizacyjnej wykonac¢ pitg mechaniczng zachowujgc
geometrie regularnych ksztattow,
- wykonac¢ sfrezowanie krawedzi masy asfaltowej,
- wykonanie wykopu celem wykonania prac instalacyjnych,
- zasypanie wykopu i ustabilizowanie podbudowy z kruszywa na gtebokosci
min. 25 cm.
- posmarowanie krawedzi oraz skropienie przebudowywanego miejsca emulsjg
asfaltowa,
- rozscielenie mieszanki mineralno — bitumicznej w jednej lub w dwoch warstwach wraz z
podbudowa, jak dla kategorii ruchu KR3
e warstwa Scieralna 4-8 cm
e warstwa wigzgca 5 cm
e warstwa podbudowy z kruszywa 20cm
e warstwa piasku stabilizowanego 20cm
- mechaniczne zageszczenie poszczegolnych warstw utozonej mieszanki przy uzyciu
walca lub ptyty wibracyjnej,
- posmarowanie krawedzi wyremontowanego miejsca emulsjg asfaltowg
i posypanie kruszywem,
- uprzatniecie miejsca roboét i wywoz gruzu asfaltowego w miejsce sktadowania

(zgodnie z ustawg o odpadach).

3.6. Kolizja z istniejagcym uzbrojeniem terenu
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje kolizja z istniejgcym kablem

elektrycznym oznaczonym na mapie eN.
W miejscach kolizji prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Istniejgcy kabel nalezy w miejscu kolizji zabezpieczyc¢ rurg ostonowg firmy AROT typu
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A110 PS 110/100 o dtugosci | = 3,0 m oraz podwiesi¢ na belkach drewnianych na czas
wykonywania robét ziemnych.

Z uwagi na kolizje z gazociggiem gD63 w ulicy Jana Pawta Il nalezy dokonac recznych
wykopow w miejscu przeciecia planowanej trasy przytgcza kanalizacji sanitarnej z siecig
gazowa.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej skrzyzuje sie z kanalizacjg deszczowg kdD300, jednak z

uwagi na duzg réznice pozioméw nie powinno dojs¢ do kolizji.

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Wytyczenie projektowanego przytgcza zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.
4.2. Wykonawca przytgcza powinien posiadac uprawnienia budowlane w zakresie
instalaciji i sieci sanitarnych.

4.3. Przed przystgpieniem do robét jak i w trakcie ich wykonywania nalezy:

- wytyczy¢ gtdbwng o$ proj. przytgcza

- powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia o przystgpieniu do robot

- roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami bhp.

4.4. Przed zasypaniem; przytgcza zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, po
czym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

4.5 Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania przytgcza muszg posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

4.6 Zastosowac studzienki betonowe wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1917,

PN-EN 124, PN-EN 13101, PN-EN 206.

4.7 Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.
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5. OBLICZENIA

Okreslenie ilosci sciekow:

Okreslenie ilosci sciekdw bytowo — gospodarczych
Dane wyjsciowe:

a) wspotczynnik czestosci: K= 0,7

b) odptywy z poszczegdlnych punktow odbioru sciekow (DU):
- umywalka 0,5 x 43 = 21,5

- zZlewozmywak 0,8 x 2 = 1,6

- miska ustepowa 2,5 x 33 = 82,5

- pisuar 0,5x10=5,0

- natrysk 0,8 x 10 = 8,0

- poidetko 0,5x2=1,0

-wpust 2,0x8=16,0

2DU =135,61/s

Quww= K *V(EDU)m= 0,7 *V135,6= 8,15 I/s

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



