
Zwężka EU-ZDN1200/625
wys. H=600mm

Uszczelka samosmarująca typu SD

Krąg nadstawczy EU-K/EU-KZ
DN1200mm, wys. H=1000mm

Krąg nadstawczy EU-K/EU-KZ
DN1200mm, wys. H=500mm

Dennica EU-S/EU-SZ DN1200
H= 1200mm

Właz żeliwny Ø600 typu ciężkiego
 z wypełnieniem betonowym, klasy D400

UWAGA! Studzienkę posadowić na
podsypce piaskowej lub żwirowej
o gr. około 10cm. Grunt pod podsypką
zagęszczony do wartości około Is=0,98.
Obsypywać warstwami zagęszczonymi
do Is=0,98,

Ø160PVC

Studnia prefabrykowana z kręgów bet. Ø1200mm
z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
firmy Ecol-Unicon
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BRANŻA -  INSTALACJE SANIATRNE - Przyłącze kanalizacji sanitarnej
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WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ
PRZY PSP nr 1 W GRÓJCU

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA
WEWNĘTRZA, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKŻE
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

mgr inż. Renata Goszczyńska

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

 Anna Dziuba-Jaglińska
Wiktorów 50, 98-350 Biała

Projektant:

Opracował:

LOD/0828/POOS/07
ŁOD/IS/8231/08

mgr inż.
Łukasz Tarnowski
spec.instalacje sanitarne

Studzienka S1


