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PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa przedmiotu zamowienia:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWE, SALI SPORTOWEJ
PRZY PSP nr 1 W GROJCU
Tytut projektu architektoniczno-budowlanego: nr rysunku:
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA S -3
data: WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE
07 201 8r BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH
) Lokalizacja:GréjeCr dz. nrew. 777/8,777/5, gm. Gréjec 05-600, obreb 0001 Groéjec,
jedn. ewid. 140605_4 Gréjec skala:
Inwestor:  Gmina Grojec, ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec '
Tytut rys.: Studzienka S1 -
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