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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytgcza wodociggowego
dla zadania p.t.: ,Rozbudowa budynku szkoty o sale sportowg z tgcznikiem i zapleczem
oraz rozbudowa i przebudowa istniejgcej swietlicy i stotdwki szkolnej wraz z budowg
niezbednej infrastruktury do obstugi komunikacyjnej.” w miejscowosci Grojec, dz. nr ew.
777/8,777/5,780/22,780/21,780/20, gm. Grojec 05-600, obreb 0001 Grodjec, jedn. ewid.
140605_4 Gréjec

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu

e Warunki techniczne o nr L.dz.1031/2018z dnia 26.04.2018r. wydane przez Urzad
Gminy Grojec.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75
z dnia 15.06.2002r z pézniejszymi zmianami)

e ,Materiaty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej
i kanalizacji” — COBRTI INSTAL, Warszawa 1981 r.

e Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR
POLSKI W-wa 2000 r.

Normy i katalogi.

3. PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

3.1. Ogdlna charakterystyka projektowanego przytagcza wodociggowego
Projekt swym zakresem obejmuje:

Budowe przytgcza wodociggowego PEHD @90 zlokalizowanego na dz. nr ew.
77718, 77715, 780/22, 780/21, 780/20 dla budynku Sali Sportowej i zasilenie
hydrantu zewnetrznego HP-80 w miejscowosci Gréjec,

a) Projektowany odcinek przytagcza do budynku Sali Sportowej:

- dtugos¢ : 43,79 m - @90 PEHD, 28,44 m - @63 PEHD

- materiat: @90 PEHD (PE100 SDR11), @63 PEHD (PE100 SDR11),

- rodzaj potgczenia z istniejgcg siecig wodociggowg wD110 poprzez: tréjnik HAWLE
typu T @100/80mm
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- 3x zasuwa klinowa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z gtadkim przelotem — bez
gniazda bez dfawikowa z miekko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem
emaliowane lub epoksydowane z obudowg + skrzynka uliczna @80 mm

- zagtebienie — w przedziale 1,40-1,84 m ponizej projektowanego p.t

b) Zasilenie hydrantu zewnetrznego HP-80

- dtugos¢ odcinka: 62,90 m - @90 PEHD, 1,48 m — stal oc. DN 80

- materiat: @90 PEHD (PE100 SDR11), stal oc. DN 80

- rodzaj potgczenia z projektowanym przytgczem wodociggowym poprzez tréjnik
HAWLE typu T @80/80mm

- 2 x zasuwa klinowa kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego z gtadkim przelotem — bez
gniazda bez dfawikowa z miekko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem
emaliowane lub epoksydowane z obudowg + skrzynka uliczna @80 mm

- zagtebienie — w przedziale 1,30-1,65 m ponizej projektowanego p.t

3.2. Przebieg odcinkéw przylacza wodociagowego.

a) Odcinek przytagcza wodociggowego.

Od istniejgcej sieci wodociggowej wD110 wezet W1 do pomieszczenia wezta
wodomierzowego zlokalizowanego w budynku Sali Sportowej przebiega przez dziatki
oznaczone nrew. 777/8, 777/5,

b) Odcinek zasilajagcy hydrant zewnetrzny HP-80.

Zasilenie hydrantu zewnetrznego naziemnego HP-80 przewidziano od wezta W3 do
wezta W10 trojnikiem z Zeliwa sferoidalnego kotnierzowego typu T Hawle $80/80 mm
zlokalizowanym na dz. nr ew. 780/20. do hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w
pasie zieleni. Odcinek zasilajgcy hydrant przebiega przez dz. nr ewid. 777/5, 780/22,
780/21, 780/20.

3.3. Roboty ziemne

Wykop liniowy o szer. 1m z umocnieniem scian pionowych. Urobek z wykopu nalezy
sktadowaé w bezpiecznej odlegiosci od skarpy wykopu. Srednie zagtebienie na
poziomie ok. 1,30-1,84m.

Rure wodociggowg nalezy utozy¢é w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowe;j
grubosci 15 cm (szeroko$¢ podsypki = szerokosci wykopu).

Utozony rurocigg nalezy zasypac recznie warstwg urobku grubosci 30cm powyzej
przewodu. Warstwe ochronng nalezy zageszczac recznie. Wykop zasypywac
warstwami o grubosci ok. 25 cm zageszczajac kolejne warstwy mechanicznie.

Nad przewodem wodociggowym, na warstwie ochronnej utozy¢ niebieskg tasme
ostrzegawczg ze znacznikiem metalowym.

Przewdd wodociggowy zasypac po przeprowadzeniu prob po montazowych i
odbiorczych.
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Skrzyzowanie sieci wodociggowej z drogg o nawierzchni bitumicznej projektuje sie
wykona¢ metodg przecisku pneumatycznego poziomego.

Pod drogg nalezy utozy¢ rure stalowg @150 metodg przecisku.

Wykonac to nalezy za pomocg specjalistycznego sprzetu do tego przeznaczonego.
W przeciskowej rurze stalowej @150 utozonej pod jezdnig nalezy utozy¢ rure
przewodowg PEHD @90.

Rure przewodowg nalezy wciggac do rury przeciskowej na podporach dystansowych
z tworzywa sztucznego (manszety).

Konhce rur przeciskowych po zamontowaniu w nich rur przewodowych nalezy
uszczelnic.

3.4.Roboty zwigzane z demontazem i odbudowa nawierzchni chodnika
betonowego w miejscu przytagcza wodociggowego.

W miejscu kolizji przytacza z istniejacym gazociagiem oraz kablem elektrycznym
zaleca sie demontaz chodnika z kostki betonowej. Demontaz i odbudowe
wykonaé zgodnie z ponizszg instrukcja:

- zdemontowac fragment nawierzchni z kostki w miejscu przytgcza
- nastepnie wykonac recznie wykopu celem prowadzenia prac instalacyjnych
- zasypanie wykopu i ustabilizowanie podbudowy z kruszywa przyjeto jak dla kategorii
ruchy KR3:
e Zasypanie gruntem z wykopu stabilizowanym mechanicznie
e warstwa odsgczajgca — piasek drobno lub gruboziarnisty 20 cm
e tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie grubosci 20 cm
e kostka betonowa grubosci 8 cm na warstwie cementowo-piaskowej grubosci 4 cm

3.5.Roboty montazowe.

a) Odcinek przytagcza wodociggowego.

Potgczenie przytgcza wodociggowego JO90PEHD z istniejgcg siecig wodociggowg
wD110 poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy typu T Hawle $100/80 mm.
@63 PEHD-PN10 od trojnika do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w
budynku na dziatce inwestora.

Zasuwy 80 klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z gtadkim przelotem — bez
gniazda bez dtawikowg z miekko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem
emaliowane lub epoksydowane wyposazy¢ w obudowe i skrzynke do zasuw.
Trzpien klucza kazdej zasuwy obudowac¢ duzg skrzynkg zasuwowg o wymiarach
190x270 mm, posadowiong na krgzku zelbetowym o wymiarach ¢480/180.
Skrzynki zasuwowe w terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez obudowanie jej opaskg betonows.
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Zawor zasuwy oznakowac tabliczkg z literg ,D” wg PN — 86/B-09700.

Po zakonczeniu montazu przytgcze oraz siec€ nalezy przeptukac, wykonac¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa oraz dokona¢ dezynfekcji i badania probek.
Dezynfekcja ma za zadanie utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje
zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Zaleca sie dezynfekcje przy uzyciu podchlorynu
sodu (o stezeniu 14,5% chloru w roztworze) lub nadtlenku wodoru.

e Dezynfekcja podchlorynem sodu:

Podchloryn dodaje sie do przeptywajgcej wody na poczatku dezynfekowanego
odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajgcej uzyskac stezenie ok 50g wolnego Clo/m3
(ok. 350g NaClO/m?). Po przeprowadzonej dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢
dechloracje wody uzytej do dezynfekciji.

e Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru

Zaleca sie dezynfekcje instalacji wody pitnej przy uzyciu nadtlenku wodoru ze
wzgledu na jego tatwos$c¢ uzycia, bezpieczenstwo pracy oraz ochrone srodowiska
(nadtlenek wodoru podczas zastosowania rozktada sie na wode i tlen, ze wzgledu
na szybki rozktad mozliwe jest bezproblemowe odprowadzenie roztworéw
dezynfekcyjnych do kanalizacji. Wskazane jest stosowanie roztworu o stezeniu
1,5% rozciehczonego w 100l wody pitnej. Takie rozcienczenie daje roztwor
dezynfekcyjny 150 mg H2O2/dm?.

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptukac i zleci¢ PSSE badanie wody pod
wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

b) Odcinek zasilajagcy hydrant zewnetrzny HP-80.

Zasilenie hydrantu z projektowanego przytgcza PE @90 mm za pomocg tréjnika z
zeliwa sferoidalnego kotnierzowego typu T Hawle 80/80 mm. Za tréjnikiem i przed
hydrantem zamontowa¢ zasuwe @80 z obudowg i skrzynkg uliczng. Przed montazem
nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie posadowienia hydrantu w wykopie i
zwroci¢ uwage na jego gtebokosé zabudowy. Montaz przeprowadzi¢ na odpowiednim
tuku kotnierzowym ze stopkg o srednicy DN100, ktéry zapewni poprawne ustawienie
hydrantu. Kolano stopowe powinno bys mocno posadowione, a powierzchnia kotnierza
musi by¢ pozioma. Osadzenie hydrantu oraz zasuw odcinajgcych wykona¢ zgodnie z
rys S-8

Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z
Polskimi Normami i umiesci¢ na metalowym stupie w poblizu hydrantu

3.6. Kolizja z istnhiejgcym uzbrojeniem terenu
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje kolizja z istniejgcym kablem
elektrycznym eN.

W miejscach kolizji prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Istniejgcy kabel nalezy w miejscu kolizji zabezpieczy¢ rurg ostonowg firmy AROT typu
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A110 PS 110/100 o dtugosci | = 3,0 m oraz podwiesi¢ na belkach drewnianych na czas
wykonywania robét ziemnych.

Z uwagi na kolizje z gazociggiem gD63 w ulicy Jana Pawta Il nalezy dokonaé recznych
wykopOw w miejscu przeciecia planowanej trasy przytgcza wodociggowego z siecig
gazowa. Z Uwagi na planowany przecisk pod jezdnig nalezy mie¢ pewno$¢, ze nie
nastgpi uszkodzenie przewodu gazowego w trakcje prowadzenia prac.

Przytgcze wodociggowe skrzyzuje sie z kanalizacjg deszczowg kdD300, jednak z
uwagi na duzg réznice pozioméw nie powinno dojs¢ do kolizji.

3.7. Zestaw wodomierzowy

Do pomiaru zuzywanej wody zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy firmy
POWOGAZ typu JS-10 Master C, DN 32 (proponuje sie zmiane Srednicy wodomierza
w odniesieniu do wydanych warunkéw technicznych z uwagi na typoszereg
wodomierzy POWOGAZ) o przeptywie Qmax/Qn = 20/10 m’/h zlokalizowany w
pomieszczeniu hydroforowni w szafce wodomierzowe;.

Zestaw wodomierzowy zostanie ponadto wyposazony w:

- zawor zwrotny antyskazeniowy firmy DANFOSS typu EA251 @32mm
- filtr siatkowy @32mm

- 2 x zawor kulowy @32 mm

- zawor odcinajgcy z mozliwosci spustu wody @32 mm

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Wytyczenie trasy projektowanej sieci zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.
4.2. Wykonawca powinien posiadac¢ uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i
sieci sanitarnych.

4.3. Prace zwigzane z wykonaniem wigczenia sie do sieci wodociggowej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci.

4.4. Przed przystgpieniem do robét jak i w trakcie ich wykonywania nalezy:

- wytyczy¢ gtdwng o$ proj. odcinkéw

- powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia o przystgpieniu do robot

- roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami bhp.

4.5. Przed zasypaniem; zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, po czym
zgtosi¢ do odbioru technicznego przez dostawce wody.

4.6 Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania przytgcza muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.7 Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania.
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5. OBLICZENIA

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze
W obliczeniach uwzgledniono zasilenie budynku Sali Sportowej oraz Orlika.

Przeptyw obliczeniowy dla budynku ustalono wg normy:
dla) gn> 20,
q=17*(Zan)*?"-0,7

gdzie g — normatywny wyptyw jednostkowy z punktéw czerpalnych wg tabeli

Normatywny wyptyw z Wyptyw Wym agane
Punkt czerpalny punktu czerpalnego taczny ciSnienie
pw[Mpa]
Onwz) | Oncwu) | gnOG)
Nazwa Symbol |llos¢ | dm¥s | dm3¥s | dm?/s dm?/s
Bateria zlewozmywakowa |Zz 2| 0,07 0,07 0,14 0,28 0,1
Bateria umywalkowa U 51| 0,07 0,07 0,14 7,14 0,1
Bateria natryskowa N 12| 0,15 0,15 0,3 3,6 0,1
Zawor sptukujgcy do pisuarow | P 10, 0,3 - 0,3 3 0,1
Zawor czerpalny - z.w. Zc 5 03 - 0,3 1,5 0,1
Zawor czerpalny - c.w. Zc 3| 0,3 0,3 0,6 1,8 0,1
Poidetko Po 2| 0,035 0,035 0,07 0,1
Ptuczka zbiornikowa Pt 39| 0,13 - 0,13 5,07 0,05
> gn [dm?/s] 1,355 | 0,59 1,945 22,46

Stad otrzymano przeptyw obliczeniowy wody g = 2,57 dm?/s

Zapotrzebowanie wody na cele p-poz

Dla wewnetrznej instalacji hydrantowej przyjeto zgodnie z PN jednoczesno$¢ dziatania

dwéch hydrantow wewnetrznych DN25
Qp-pozwew = 2 X 1,0 = 2,0 |/s przy wymaganym cisnieniu wylotowym 0,2MPa

Hydrant zewnetrzny poza uktadem pomiarowym.
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Doboér wodomierza i armatury

Qp.poz wew < 2 X Qbyt.gosp CZyli umowny przeptyw dla wodomierza: Qw = 2 X Qbyt.gosp
Q=3,6xq
Qoyt.gosp = 3,6 x 2,57 = 9,26 m3h
Qw=2x9,14 = 18,50 m¥h
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS10 Master C, dla ktérego:
DN=32 mm
gn=10 m?h
gmax=20 m3/h
Apwod = 3,7 kPa = 0,37 mH20
Dobrano zawér antyskazeniowy typu EA251 firmy Danfoss o wielkosci nominalnej 1 1/4”.
Apza = 25 mbar = 0,25 mH20
Dobrano filtr siatkowy firmy Oventrop o wielko$ci nominalnej 1 1/4”.
Apr =45 mbar = 0,5 mH20

Okreslenie wymaganego ciSnhienia dyspozycyjnedgo

Hd > ngometr"' Hliniowe+miejscowe + Hwyl

Hqe> 8+4,12+20 =32,12 m sw

Hliniowe+miejscowe = Hwodomierz + Hz.antyskarzeniowy + Hf.siatkowy + Hliniowe+miejscowe
Hiiniowe+miejscowe = 0,37m + 0,25m + 0,5m + 3,0m = 4,12 m H20

Cisnienie wody przed wodomierzem powinno wynosi¢ minimum 0,33MPa.
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