Tabela 56. KONSOLE WODOMIERZOWE DWUSTRONNIE REGULOWANE

Dtugo$¢ |Wysokos$¢| Zakres Gwint na Gwint na
Wodomierz konsoli konsoli | rozstawu | wodomierzu wyjsciu

LImm] | HImm] | B[mm] G1 konsoli G2
DN15 300 =110 110-170 G% G%
DN20 300 ~110 130-170 G1 G1
DN20 - odwrécone 300 ~110 | 160200 61 Gl
faczniki K L .
DN25 380 ~130 130-190 G1Va G1Va
DN25 - odwrécone | 44 ~130 | 190260 | Gi% G1%
faczniki
DN3?2 410 =145 190-270 G1's G1Va
DN40 490 ~1560 300-350 G2 G1%
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ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA
WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

S-10

Lokalizacja: Gréjec, dz. nrew. 777/8,777/5,780/22,780/21,780/20, gm. Grjec 05-600,
obreb 0001 Grdjec, jedn. ewid. 140605_4 Grdjec

Inwestor:  Gmina Grojec, ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

Tytut rys.: Konsola do montazu wodomierza
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