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1 DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji telekomunikacyjnych w ramach
zadania pn. :

ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z
tACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ
WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA, PARKING
Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A

TAKZE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB
ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

W lokalizaciji:
05-600 Grojec, ul. Jozefa Pitsudskiego 68, dz. nr ew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21; 780/20;
780/12; 3614/6; 2050 obreb 0001 Gréjec , jedn. ewid. 140605_4 Grojec.

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje :
- telewizje dozorowg CCTV

- instalacje nagtosnienia

- sie€ bezprzewodowg WLAN

Przytgcze telekomunikacyjne do budynku jest przedmiotem odrebnego opracowania.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
v Wymagania Inwestora
v Whytyczne architektoniczne.
v Normy i przepisy.

1.3 WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM | PRZEPISOW

1.3.1 PRzEPISY

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

1.3.2 NORMY I WYTYCZNE

[2.] Aktualne wersje norm PN-EN 50173 — Technika informatyczna systemy
okablowania strukturalnego
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[3.] Aktualne wersje norm PN-EN 50174 — Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania

[4.] Wytyczne projektowe producentéw okablowania strukturalnego

1.4 UWAGI OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujgcymi przepisami, odnosnymi normami, iinnymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie Budowlanym, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” poszczegdinych
instalacji oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepiséw sanitarnych, przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, przepisow
dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Wszelkie prace moga byé prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy
sie odpowiednimi uprawnieniami.

2 STAN ISTNIEJACY

Budynek w trakcie projektowania,j.

3 INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy:
- bezprzewodowej sieci LAN - WLAN

- monitoring wizyjny obiektu — CCTV

- nagtosnienie sali sportowe;j

- szafa dystrybucyjna dla ww urzgdzen.

- okablowanie strukturalne na potrzeby ww systemow
3.1 PRZEZNACZENIE INSTALACJI
Instalacja telekomunikacyjna IT stanowi baze do budowy aplikacji sieciowych, przed

wszystkim sieci LAN i WAN, telefoni przewodowej, a takze telewizji dozorowej CCTV z
kamerami sieciowymi.
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3.2 OPIS OGOLNY
Zaprojektowano punkt dystrybucyjny CPDO0 w pom. 1.13. Do tego punktu nalezy
doprowadzic¢ cate okablowanie poziome systeméw WLAN, CCTV i nagtosnienia.

W szafie przewidziano rowniez miejsce dla okablowania komputerowego i dla tgczy do
internetu badz starej czesci szkoty.

W CPDO0O przewidziano takze miejsce na instalacje urzgdzen/paneli zewnetrznego operatora
telekomunikacyjnego:

3.3 OKABLOWANIE POZIOME

Okablowanie poziome dla punktow CCTV i AP zaprojektowano jako nieekranowane .
Zaprojektownao kabel U/UTP kat .6A. w wersji LSZH tj. nie wydzielajgcej toksycznych
substancji podczas palenia.

3.4 PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Centralny punkt dystrybucyjny CPDOO zzaprojektowano w pomieszczeniu 1.13 w w szafie
42U z wentylatorami sterowanymi przez termostat w celu odprowadzenia zyskéw ciepta z
urzadzen.

W szafie CPD00 wyodrebniono osobne sekcje:
e na umieszczenie urzadzen operatora,
e okablowanie pionowe
e okablowanie dla potrzeb innych instalacji budynkowych
e switche CCTV
e Switche i kontroler dla WLAN
e Serwer CCTV

3.5 URZADZENIA AKTYWNE

Przewidziano nastepujgce urzadzenia aktywne:
- 1 x switch 24 portowy PoE dla potrzeb sieci WLAN
- 2 X switch 24 portowy z portami PoE dla potrzeb CCTV

Z urzgdzen aktywnych poprzez PoE zasilane sg kamery i AP

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktorow 50, 98-350 Biata



deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z £t ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY I JADALNI
SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU,
KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

PW

4 TELEWIZJA DOZOROWA

W ramach systemu telewizji dozorowej zaprojektowano dozor wizyjny przestrzeni:
e terenu szkoty wokdét budynku
o wejsc¢ i wyjs¢ z budynku sali
o elewacji budynku
e Kkorytarzy (komunikacji)

Do poszczegdlnych obszaréw przyporzgdkowano funkcje

Lp Obszar Funkcja kamery Min. rozmiar obiektu
wg PN-EN62676-4
dla 1080p
1 Korytarze wewnagtrz budynku Obserwacja 10%
Wejscia do szkoty Identyfikacja 40%
3 Elewacja Obserwacja 10%

Projektuje sie system telewizji dozorowej w technologii IP wyposazony w kamery telewizyjne
kolorowe o rozdzielczo$ci 4Mpx.

Zaprojektowano 31 kamer wewnatrz budynku oraz 7 kamer obserwujgcych teren
zewnetrzny.

Urzadzenia centralowe umieszczone zostang w pomieszczeniu teletechnicznym CPDO00 w
szafie 19’. W sktad wyposazenia centralowego wchodzi¢ bedzie cyfrowy rejestrator wizyjny
(serwer) oraz 2 switche.

Nie przewiduje sie obserwacji biezagcej — mozliwos¢é obserwacji i podglad archiwum jest
dostepna na kazdym komputerze poditgczonym do sieci LAN dla upowaznionych
uzytkownikéw.

Kamery zewnetrzne umieszczone bedg w obudowach przystosowanych do warunkéw
zewnetrznych (typ bullet). Kamery wewnetrze zaprojektowano w dyskretnych obudowach
koputkowych wpuszczanych w sufit podwieszany..

System bedzie umozliwiat detekcje ruchu.

5 NAGLOSNIENIE SALI

W budynku zaprojektowano instalacje nagtosnienia sali sportowej
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W nagto$nieniu sali jako podstawowe urzgdzenie zaprojektowano cyfrowy mixer posiadajgcy
2 wejs¢ mikrofonowo/liniowych i 6 wyjS¢ sygnatu muzycznego. Do miksera podtgczone sg
poprzez odbiorniki radiowe i anteny mikrofony oraz zestawy nauszne bezprzewodowe.

W sali sportowej zaprojektowano kolumny gtosnikowe wysokiej mocy (500W).

Urzagdzenia systemu zgrupowane sg w szafie rackowej o wys. 42U.
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6 WYTYCZNE MONTAZU

o Wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z zaleceniami wybranego producenta
okablowania strukturalnego

o Celem unikniecia kolizji zaleca sie przeprowadzenie montazu instalacji po wykonaniu
innych instalacji w obiekcie np. wentylacji.

o Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh przeciwpozarowych (Sciany, stropy)
muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw wg
wytycznych opisu pozarowego.

e Nalezy dazy¢ do zachowania odlegtosci okreslonych w PN-EN-50174-2:2010 od
innych przewodéw i kabli elektrycznych

o Wysokos¢ montazu nalezy przyja¢ za branzg elektryczng. Gniazdka montowac obok
siebie w uzgodnionych wzorniczo ramkach

o Szczeg6towg lokalizacje gniazd systemdw nalezy potwierdzi¢/uzgodni¢ na roboczo z
przedstawicielami uzytkownika

7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACEJ ROBOT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w
niniejszej dokumentaciji.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
iurzadzeh przez inne materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach
technicznych itrwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdw iurzadzen, potrzebnych
do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie
(montaz) wszelkich materiatébw iurzgdzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi
i towarzyszacymi potrzebnymi do witasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia,
doprowadzenia do =zatozonych parametréw pracy oraz umozliwiajgcymi wilasciwe
funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepujg we wszystkich rodzajach
instalacji).

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie
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10.

11.

12.

13.

oraz ponowny montaz elementow instalacji, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie

prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odnosnych elementéw instalacji.

Przeprowadzenie wymaganych prob i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem

ich wynikéw.

Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez

odpowiednie wtadze lub instytucje.

Przedstawienie, na Zzgdanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek

stosowanych materiatdw, wyposazenia instalacyjnego i elementéw instalacji, jezel

jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju prébek.

Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach

koordynacyjnych.

Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami

z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy.

Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach

budowlanych otworéw /przebi¢, do przeprowadzenia instalacji, w $cianach

zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub @200 mm, oraz odpowiednich otworéw

w Scianach niekonstrukcyjnych.

Wykonanie uszczelnieh wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie

ze sztukg budowlana.

Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen

przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze aprobatami

technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢

Oznaczenie wszystkich rurociggéw kanalizacji wtérnej (rodzaj przewodu, nazwa i

numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw.

Dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego,

znajdujgcym sie stale w biurze budowy, wszelkich odstepstw od projektu

i uzupetniajgcych informacji dotyczgcych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji

osprzetu wymagajgcego obstugi w stropach podwieszonych).

Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujgce

w szczegolnosci:

a. Opis instalacji uwzgledniajgcy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do
Projektu Wykonawczego

b. Rysunki powykonawcze instalacji sporzadzone na podstawie egzemplarza

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktorow 50, 98-350 Biata



deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z £t ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY I JADALNI
SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU,
KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

PW

Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami, przedstawiajgce
rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie kanalizacji
Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatéw i urzadzen,

d. Peing liste (zawierajgcg dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

e. Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich
zastosowanych elementéw instalacji, w stosunku, do ktérych jest wymoég
dostarczenia takich dokumentow,

f. Plan przeglagdow i konserwacji wszystkich elementéow instalacji, zaréwno
wykonywanych przez obstuge techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane
serwisy (wraz z danymi adresowymi odnos$nych serwiséw),

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie
pozostate przekazywane dokumenty powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie
spojnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami treSci i opisami
umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie zawarto$ci poszczegolnych elementéow tych
opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku
instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi
poszczegolnych urzgdzen

8 MATERIALY

8.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne Iub
odpowiadac¢ Polskim Normom. W przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Wykonawca powinien przed
zastosowaniem wyrobu uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw rownorzednej jakosci jednak w tym
przypadku wszystkie niezbedne przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg byé¢
wykonane na koszt wykonawcy.
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SPECYFIKACJA GLOWNYCH MATERIALOW

INSTALACJE | URZADZENIATELETECHNICZNE

Nagtosnienie

1.1 MOVE-15 MONACOR  |Zestaw gto$nikowy 500Wrms SZT
1.2 KM-24120 MONACOR  |Uchwyt gto$nikowy K&M SZT
1.3 STA-1500A MONACOR |Wzmacniacz stereo 1500W SZT
1.4 DSM-26LAN MONACOR  |Cyfrowy procesor gto$nikowy SZT
1.5 MMX-82UFX MONACOR  [Mikser muzyczny z DSP SZT
1.6 MMX-82RM MONACOR  [Uchwyty montazowe 19" PARA
1.7 TXS-865 MONACOR  |Odbiornik mikrofonowy podwdjny SZT
1.8 TXS-875B MONACOR  |Para wzmacniaczy antenowych PARA
1.9 TXS-865HT MONACOR  |Mikrofon doreczny z nadajnik. SZT
1.10 TXS-865HSE MONACOR  |Nadajnik kieszonkowy SZT
1.1 HSE-70WP MONACOR  [Mikrofon nagtowny kardioida SZT
1.12 CD-196USB MONACOR  |Odtwarzacz DJ CD/mp3/USB SZT
1.13 MR-162DESK MONACOR  [Skrzynia transportowa 2 blaty SZT
1.14 SPC-525/SW MONACOR  |Kabel gto$nikowy 2x2,5mm2 100m SZT
1.15 Pomiary Pomiary instalaciji mb.

1.16 Materl.aly Materiaty pomocnicze kpl.

pomocnicze
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2 [Sie€ LAN (punkt dystrybucyjny)

21 T4286 MMC Szafa MMC Technic, 42L.J' 800x609x1989 mm, nosnos$¢ 800 kpl 1
kg, dwuskrzydtowe drzwi z przodu i z tytu

2.2 ACB4VT MMC Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem kpl 1

23 P1-§2448L1-M MMC Panel 19" 1U z gniazdami 24xLC/PC dx, 48 pigtaili, SM kpl 1
MMC

24 BCPAN1U MMC Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw kpl 2

2.5 BC6NB MMC Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP kpl 48

2.6 | MMCPF1U5CROG MMC Panel porzadkujgcy MMC 19"/1U kpl 3

2.7 49BM9PM MMC Listwa zasilajagca 19" 9x230V kpl 1

21 AC88PLINTH100 MMC zc::o{ do szafy dystrybucyjnej 800x800 mm, wysokos$¢ 100 kpl 1
Gniazdo 45x45 mm dla 2xRJ45 BC, podtynkowe, bez

22 WP45x4529BC MMC modutéw RJ45 (komplet: ramka, support, puszka, adapter) kpl 24

2.3 BC6NB MMC Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP kpl 48

2.4 VG64SH5 MMC Kabel MMC U/UTP kat.6 250MHz LSZH kpl 4000

Materiaty . . . o

29 pomochicze Materiaty pomocnicze (ztaczki, uchwyty, opaski, itp.) kpl 1

3 |System Telewizji dozorowej CCTV
Network fixed dome, 2.8-12 mm varifocal, 4MP,

3.1 FD1004V1-EI-A SAMSUNG H.264/MJPEG, IP66, IR, no audio szt 33
Network bullet camera, 2.8-12 mm varifocal, 4MP,

32 | BLIOOAVI-EIA SAMSUNG 11 264/MIPEG, IP66, IR, no audio st !

33 NVH-1004XR SIQURA Serwer w ObUdO\'NIe 1U/19 ,Xenon, SSD 64GI.3, HS,4 porty szt 1
RAID, bez dyskoéw, zawiera szyny do montazu

3.4 NVH-98TB SIQURA Dysk twardy do pracy ciagtej 8000GB / SATA. / seria PRO szt 2

3.5 SP-BASE SIQURA Licencja podstawowa VDG Sense PRO szt 1

3.6 SP-VCH SIQURA Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt 40

3.3 SP-API SIQURA Licencja API dla serwera master szt 1

3.4 NVH-1101 SIQURA Jednostka operatora , i7 , SSD szt 1

3.5 TML2413PT SIQURA Monitor 24/7 TKH 24” 16/9 LCD 2xBNC/VGA/HDMI szt 1

3.7 Przewod Okablowanie kpl 1

Materiaty . . . o
3.8 pomochicze Materiaty pomocnicze (ztaczki, uchwyty, opaski, itp.) kpl 1
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4  |Bezprzewodowy dostep do sieci WiFi + sprzet aktywny do sieci LAN, CCTV

Indoor 802.11a/g/n/ac Dual-Band Dual-Radio Managed PoE
Controller-based Enterprise 3x3 Access Point,
WEP/WPA/AES, Dynamic VLAN, Multi-SSIDs, Integrated
MIMO antennas

4.1 ECW7220-L EDGE CORE szt 12

Wireless Access Controller, 2 x GE Base-TX+ 1 x RJ45
4.2 AC-4502 EDGE CORE |[console, with default 6 AP licenses, upgradable to 500 Aps, szt 1
1 x 230VAC build-in

43 AP-SW-L EDGE CORE (AP SW License / Per AP szt 6

24 x GE PoE+ + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE

4.4 ECS2100-28P EDGE CORE Budget max.200W, 1 RJ45 Console port

szt 2

24 x GE PoE+ + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch PoE
4.5 ECS2100-28PP EDGE CORE |Budget max 370W (expand to 740W with EPS460W), 1 szt 1
RJ45 Console port

4.15 Materl.aly Konfiguracja i wdrozenie rh 14
pomocnicze
Materiaty . . . o
4.1 Materiat taczki, uchwyt ki, itp. kpl 1
5 pomocnicze ateriaty pomocnicze (ztgczki, uchwyty, opaski, itp.) p
5 |Trasy kablowe
5.1 Korytka BAKS, Gtéwne koryta kablowe kpl 1
52 rura instalacyjna Polam Suwatki [rura instalacyjna z niezbednym osprzetem. kpl 1

6 [Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejsé kablowych
Zabezpieczenie
6.1 przeciwpozarowe Zabezpieczenie przeciwpozarowe przebi¢ w $cianach kpl. 1
przebi¢ w $cianach
Zabezpieczenie
6.2 przeciwpozarowe
przebi¢ w stropach

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przebi¢ w stropach

kpl. 1
(szachty) P

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktorow 50, 98-350 Biata



ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z £t ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY I JADALNI
SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU,
KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

PW

9 SPIS RYSUNKOW

dystrybucyjnych

LP Numer Opis Skala
1 (ET1 Instalacje telekomunikacyjne — rzut parteru 1:100
2 |ET2 Instalacje telekomunikacyjne — rzut pietra 1:100
3 |ET3 Instalacje telekomunikacyjne — Schemat instalacji _

nagtosnienia
4 |ETa Instalacje telekomunikacyjne — Schemat systemu __
WLAN, LAN
5 |ET5 Instalacje telekomunikacyjne — schemat instalacji CCTV --
6 |ET6 Instalacje telekomunikacyjne — widok szaf __
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