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12,60 152,66150,681,98

16,10 152,73150,682,05

17,55 152,76150,692,07

21,05 152,82151,201,62

granica działki 780/24
granica działki 780/23

Studnia z regulatorem wypływu
FRW direct basic NS 8 firmy Wavin

Bloczek oporow
y  betonow

y C
-20/25

50x30x15

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1200mm z włazem żeliwnym

Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
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Proj. studnia osadnikowa prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

Ø600mm typu ciężkiego klasy D400

Proj. studnia osadnikowa prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
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155,15 153,53152,321,21
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Szczelny zbiornik na wody opadowe
betonowy o poj. 13 m3 o wym. 3,5x2,4x2,0m

firmy ABC szamba bet. z włazem typu
ciężkiego klasy D400

Szczelny zbiornik na wody opadowe
betonowy o poj. 13 m3 o wym. 3,5x2,4x2,0m

firmy ABC szamba bet. z włazem typu
ciężkiego klasy D400
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załamanie 45°
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Trójnik Ø160/160

Trójnik Ø160/160

Trójnik Ø160/160

Trójnik Ø160/160

Trójnik Ø200/160

Trójnik Ø200/160

Trójnik Ø200/160

1 156,05 153,53152,321,21 Trójnik Ø160/160
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Profil podłużny - część I
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