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GRANICA STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

ZABYTKÓW ARCHELOGICZNYCH NR. 64-65/7; 64-65/9

GRANICA STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
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PROJEKTOWANY BUDYNEK SALI
GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM
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Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø600mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø600mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø600mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studzienka  betonowa DN 1000 z wpustem deszczowym i odasnikiem

Proj. studnia deszczowa Tegra Ø600mm osadnikowa z wpustem ulicznym
krawężnikowym klasy D400 firmy Wavin

Proj. studnia deszczowa Tegra Ø600mm osadnikowa z wpustem ulicznym
krawężnikowym klasy D400 firmy Wavin

Proj. studnia deszczowa Tegra Ø600mm osadnikowa z wpustem ulicznym
krawężnikowym klasy D400 firmy Wavin

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø600mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. separator substancji ropopochodnych Oleopator K  Typ 3/300 żelbetowy firmy
ACODN 1200 mm z włazem typu ciężkiego klasy D400

Proj. studnia inspekcyjna Tegra Ø600mm z zasuwą burzową z włazem klasy D400
firmy Wavin

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Szczelny zbiornik na wody opadowe betonowy o poj. 13 m3 o wym. 3,5x2,4x2,0m firmy
ABC szamba bet. z włazem typu ciężkiego klasy D400

Szczelny zbiornik na wody opadowe betonowy o poj. 13 m3 o wym. 3,5x2,4x2,0m firmy
ABC szamba bet. z włazem typu ciężkiego klasy D400

Studnia z regulatorem wypływu FRW direct basic NS 8 firmy Wavin

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1200mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø600mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø600mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø600mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia deszczowa Tegra Ø600mm osadnikowa z wpustem ulicznym klasy D400
firmy Wavin

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø600mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø600mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø600mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym
Ø600mm typu ciężkiego klasy D400  firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia deszczowa Tegra Ø600mm osadnikowa z wpustem ulicznym
krawężnikowym klasy D400 firmy Wavin

Rynna  z rurą spustową

Trójnik PVC

Proj. przyłącze kanalizacji deszczowej PVCØ160

Proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Odcinki istniejącej kanalizacji deszczowej przeznaczone do domeontażu
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