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D
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D
14 1,61 152,89151,211,68

D
15 0,00 152,86151,211,65

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
firmy Ecol-Unicon

Proj. separator substancji ropopochodnych
Oleopator K  Typ 3/300 żelbetowy firmy ACO

DN 1200 mm z włazem typu ciężkiego
klasy D400

Proj. studnia inspekcyjna Tegra Ø600mm
z zasuwą burzową z włazem klasy D400

firmy Wavin

Proj. studnia osadnikowa prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
firmy Ecol-Unicon

Proj. studnia deszczowa Tegra Ø600mm
osadnikowa z wpustem ulicznym

krawężnikowym klasy D400
firmy Wavin

załamanie 45°
załamanie 45°

0,00 152,63151,381,2512

Proj. skrzynka odpływowa z rusztem
żeliwnym firmy Acco

D
8 4,47 152,60151,391,21

0,70 152,62151,381,24 załamanie 45°

Ø
160PVC

Ø
160PVC

Ø
160PVC

Ø
200PVC

D
10 0,00 152,61151,341,27

Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
firmy Ecol-Unicon

D
9 2,31 152,56151,361,20 Proj. studnia deszczowa Tegra Ø600mm

osadnikowa z wpustem ulicznym
krawężnikowym klasy D400

firmy Wavin

D
12 0,00 152,99

Proj. studnia osadnikowa prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
firmy Ecol-Unicon

36,00 153,25151,821,43

D
28 37,17 153,25151,921,33
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Trójnik Ø160/160

Profil podłużny - część VI

Proj. studnia deszczowa Tegra Ø600mm
osadnikowa z wpustem ulicznym

krawężnikowym klasy D400
firmy Wavin


