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Z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu
nalezy trakcie realizacji projektu zweryfikowaé punkty

wysokosciowe. W przypadku réznic nalezy poziom
l ustalié w sposdb umoZliwiajgcy nawigzanie do

1. kraweznik betonowy 20x30x100cm

1. kraweznik najazdowy 15x22x100cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu klasy C12/15

bitumiczna masa zalewowa A,
SN
N v
1. kraweznik najazdowy 15x22x100cm -
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu klasy C12/15
20 ,10
30

Szczegdl B
skala 1:25

40

{ulozony na ptask)

10 35
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 45
3. tawa z betonu klasy C12/15
15
bitumiczna masa zalewowa Al

0
~

2 \Z
2 o

20,10
30

PRZEDSIEBIORSTWO e

PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem™ Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata

— =, T T T, T T T T T T T T s o TN, T T T e T T T T — T~ Tk« o
1] < < 2 <, . o< - <, [T ) N
E l_ / SR el T { : Lot kprqekt?wan‘ete;gnyglelone <! . —|§
2 l _— . - “projektowane tereny zielone | kraweznik betonowy ) R TR I'g
5 " R T e e s 120x30x100cm(ufozony na pfask) -, . .. < B
o< ' R ) < N E < G 9 Py — | < c
g ];Df . PROJEKTOWANEOGRODZENIE. ' - _ ooy v 'ete . PROJEKTOWANE OGRODZENIE : :,Jg
| PR | — T LT Ly L Lt o L= ) [ ) b T uJ J ~ <
S | L. ) i - kraweznik projektowanego zjazdu czesciowo I %
~ kraweznik prOJe!(towanego ZjalZ.dU czgsciowo : % wyréwnany poziomem zjazdu i istniejgcego chodnika, ~
:g l wyréwnany poziomem zjazdu i istniejgcego chodnika, w zblizeniu ok.1,5m od lini drogi wyzszej od poziomu l -§
o w zblizeniu ok.1,5m od lini drogi wyzszej od poziomu zjazdu o
< Zjazdu kraweznik drogo g
3 00x30x1 5cmg Wy istniejace tereny zielone l 3
raweznik naja
istniejgce tereny zielone X2x10
ik ndia istniejac
chodni 0] Si
o
lini 2szen weznlka
rojektowanego zjazdu, J
nie z isthiejacym chodnikie 2nik najazdo z5zgnig kraweznik UWAGA:
%101 iektowanego 7jazqu,
Zfo istniej chogniifiem l
152,63
o
] istniejgcych terendw zjazdu przylegtego oraz
‘ ‘ przylegtych chodnikéw
IO
"%’ 7
N = N 'dZ. Ar ewid.
P RO F I L A_ A dz. Tr ewid.777/8
I
SZCZEGOL C kraweznik najazdowy SZCZEGOL B :
15x22x100cm krawgznik betonowy |
20x30x1 OOcm(quzonyina ptask)
I
; 466 }
L zjazd 1 parking
I
I
PROFIL B-B T2
8cm [kostka betonowa
SZCZEGOL A SZCZEGOE A 4cm | warstwa cementowo- piaskowa 1:4
35cm | ftuczen kamienny stabilizowany mechanicznie
istniejacy poziom kraweznik najazdowy kraweznik najazdow istniejacy poziom grubosai:
chodnika przylegajacego g - 15¢cm - frakcja 0/31.5mm
15x22x100cm 15x22x100cm chodnika przylegajgcego 25¢m - frakeja 31.5/63mm
15cm | warstwa odsgczajgca- piasek drobno lub

istniejgcy chodnik |, 1

|istniejgcy chodnik

gruboziamisty

geowtdknina GRK na 3cm pedbudowie z piasku
drobno lub gruboziarnistego
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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedmiotu zamowienia:

PRZY PSP nr 1 W GROJCU

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWE SALI SPORTOWEJ

ytut projektu architektoniczno-budowlanego:

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z £t ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA
WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO~JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

Lokalizacja: 05-600 Grojec, ul. Jozefa Pilsudskiego 68, dz. nrew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21;

nr rysunku:

D-2

780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obreb 0001 Grojec , jedn. ewid. 140605_4 Grojec.

nwestor:

Gmina Gréjec, ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec

Tytut rys.: Profile i rzut zjazdu
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